
HILTI HUS3-H 
SCREW ANCHOR

ETA-18/0208 (29.03.2019)

2-12
14-24

English 
Deutsch 
Français
Polski 

26-36
38-50



Z6153.19 8.06.01-115/18

European Technical 
Assessment  

ETA-18/0208 
of 29 March 2019  

English translation prepared by DIBt - Original version in German language 

General Part 

Technical Assessment Body issuing the 
European Technical Assessment: 

Deutsches Institut für Bautechnik 

Trade name of the construction product  Connector Hilti HUS3-H  

Product family 
to which the construction product belongs  

Connector for strengthening of existing concrete 
structures by concrete overlay  

Manufacturer Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstrasse 100 
9494 SCHAAN 
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN  

Manufacturing plant Hilti Werke 

This European Technical Assessment 
contains 

11 pages including 3 annexes which form an integral part 
of this assessment 

This European Technical Assessment is 
issued in accordance with Regulation (EU) 
No 305/2011, on the basis of 

EAD 332347-00-0601 
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The European Technical Assessment is issued by the Technical Assessment Body in its official language. 
Translations of this European Technical Assessment in other languages shall fully correspond to the 
original issued document and shall be identified as such. 

Communication of this European Technical Assessment, including transmission by electronic means, 
shall be in full. However, partial reproduction may only be made with the written consent of the issuing 
Technical Assessment Body. Any partial reproduction shall be identified as such. 

This European Technical Assessment may be withdrawn by the issuing Technical Assessment Body, in 
particular pursuant to information by the Commission in accordance with Article 25(3) of Regulation 
(EU) No 305/2011. 
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Specific Part 

1 Technical description of the product 

 The Connector Hilti HUS3-H is a concrete screw made of galvanised steel anchored into a 
predrilled cylindrical drill hole in existing concrete. The special thread of the concrete screw cuts 
an internal thread into the member while setting. The Hilti HUS3-H is connecting two layers of 
concrete cast at different times (existing concrete and concrete overlay). The side with head of 
concrete screw is finally embedded in the concrete overlay. 

 The product description is given in Annex A.  

2 Specification of the intended use in accordance with the applicable European 
Assessment Document 

 The performances given in Section 3 are only valid if the anchor is used in compliance with the 
specifications and conditions given in Annex B. 

 The verifications and assessment methods on which this European Technical Assessment is 
based lead to the assumption of a working life of the anchor of at least 50 years. The indications 
given on the working life cannot be interpreted as a guarantee given by the producer, but are to 
be regarded only as a means for choosing the right products in relation to the expected 
economically reasonable working life of the works. 

3 Performance of the product and references to the methods used for its assessment 

3.1 Mechanical resistance and stability (BWR 1) 

Essential characteristic Performance 

Characteristic resistances in existing concrete; 
edge distance and spacing 
(static and quasi-static loading) 

See Annex C 1 

Characteristic resistances in concrete overlay; 
edge distance and spacing 
(static and quasi-static loading) 

See Annex C 2 

Shear interface parameters under static and 
quasi-static loading 

See Annex C 2 

3.2 Safety in case of fire (BWR 2) 

Essential characteristic Performance 

Reaction to fire Class A1 

4 Assessment and verification of constancy of performance (AVCP) system applied, with 
reference to its legal base 

 In accordance with European Assessment Document EAD No. 332347-00-0601 the applicable 
European legal act is: [96/582/EC]. 

 The system to be applied is: 1 
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5 Technical details necessary for the implementation of the AVCP system, as provided for 
in the applicable European Assessment Document 

Technical details necessary for the implementation of the AVCP system are laid down in the 
control plan deposited with Deutsches Institut für Bautechnik.  

 

 

Issued in Berlin on 29 March 2019 by Deutsches Institut für Bautechnik 

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow beglaubigt: 
Head of Department Tempel 
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Traduction en français par Hilti - Version originale en allemand 
 

Partie générale 
 

Deutsches Institut für Bautechnik 

 
Connecteur Hilti HUS3-H 

 

Connecteur utilisé pour le renforcement de structures 
béton existantes par revêtement béton 

 

Hilti Aktiengesellschaft 
Feldkircherstrasse 100 
9494 SCHAAN 
PRINCIPAUTÉ DU LIECHTENSTEIN 

 

Hilti Werke 
 

 
11 pages incluant 3 annexes qui font partie intégrante 
de cette évaluation 

DEE 332347-00-0601 

Organisme d’évaluation technique ayant délivré 
l’Évaluation Technique Européenne : 

Nom commercial du produit de 

construction Famille de produits 
à laquelle appartient le produit de construction 

 

Fabricant 
 
 
 

 
Usine de fabrication 

 

 
Cette Évaluation Technique 
Européenne comprend 

Cette Évaluation Technique Européenne 
est délivrée conformément au règlement 
(UE) n° 305/2011, sur la base du 

Évaluation Technique 

Européenne 

 

ETE-18/0208 

du vendredi 29 mars 2019 
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L’Évaluation Technique Européenne est délivrée par l’organisme d’évaluation technique dans sa langue 
officielle. Les traductions de cette Évaluation Technique Européenne dans d’autres langues doivent 
correspondre entièrement au document d’origine délivré et doivent être identifiées comme telles. 

Cette Évaluation Technique Européenne doit être communiquée dans son intégralité, y compris par voie 
électronique. Toutefois, une reproduction partielle peut être autorisée moyennant l’accord écrit de 
l’organisme d’évaluation technique ayant délivré le document. Toute reproduction partielle doit être 
identifiée comme telle. 

La présente Évaluation Technique Européenne peut être retirée par l’Organisme d’évaluation technique 
l’ayant délivrée, notamment en application des informations de la Commission, conformément 
à l’article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 305/2011. 
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Partie spécifique 

 
1 Description technique du produit 

 
Le connecteur Hilti HUS3-H est une vis à béton fabriquée en acier galvanisé, posée en ancrage 
dans un trou cylindrique pré-percé dans une structure béton existante. Le filetage spécial de 
cette vis à béton crée un filetage interne dans le matériau de base pendant la pose. La vis 
Hilti HUS3-H permet de connecter deux couches de béton coulées à des moments différents 
(structure béton existante et revêtement béton). L’extrémité de la vis à béton dotée de la tête 
est implantée dans le revêtement béton. 

La description du produit est donnée à l’annexe A. 

 
2 Spécification de l’usage prévu conformément au Document d’Évaluation Européen 

applicable 

 
Les performances indiquées à la section 3 ne sont valables que si la cheville est utilisée 
conformément aux spécifications et conditions précisées à l’annexe B. 

Les vérifications et méthodes d’évaluation sur lesquelles se fonde la présente Évaluation 
Technique Européenne reposent sur l’hypothèse que la durée de vie de la cheville pour 
l’utilisation prévue est d’au moins 50 ans. Les indications relatives à la durée de vie ne doivent 
pas être interprétées comme une garantie donnée par le fabricant, et ne doivent être 
considérées que comme un moyen pour choisir le produit qui convient à la durée de vie 
économiquement raisonnable attendue des ouvrages. 

 
3 Performances du produit et références aux méthodes utilisées pour cette évaluation 

 
3.1 Résistance mécanique et stabilité (BWR 1) 

 

Caractéristique essentielle Performances 

Résistance caractéristique dans les structures  
de béton existantes ; distance au bord et espacement 
(charge statique et quasi-statique) 

Voir l’annexe C1. 

Résistance caractéristique dans un revêtement  
béton ; distance au bord et espacement 
(charge statique et quasi-statique) 

Voir l’annexe C2. 

Paramètres d’interface de cisaillement sous 
charge statique et quasi-statique 

Voir l’annexe C2. 

3.2 Sécurité en cas d’incendie (BWR 2) 
 

Caractéristique essentielle Performances 

Réaction au feu Classe A1 
 

4 Système d’évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP) 
appliqué, avec référence à sa base juridique 

 
Conformément au Document d’évaluation européen (DEE) n° 332347-00-0601, la base juridique 
européenne applicable est la décision [96/582/CE]. 

Le système à appliquer est : 1 
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5 Détails techniques nécessaires pour la mise en œuvre du système d’évaluation  
et de vérification de la constance des performances, selon le DEE applicable 

 
Les détails techniques nécessaires à la mise en œuvre du système EVCP sont donnés dans  
le plan de contrôle déposé auprès du Deutsches Institut für Bautechnik. 

 
 
 

Délivré à Berlin le 29 mars 2019 par le Deutsches Institut für Bautechnik. 
 

 
BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow beglaubigt : 

Chef de département Tempel 
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Produit posé 

Figure A1 : 

Connecteur Hilti HUS3-H 
 

 

        

 

 
 

 
hnom,ex 

h1 

hex 

Rt 

Profondeur d’implantation globale dans  
le béton existant 
Profondeur du trou de perçage 
Épaisseur de la structure béton existante 
Rugosité selon le Rapport technique 
TR 066:2018-11 de l’EOTA 

hef,ov 

hnom,ov 

hov 

Profondeur d’implantation effective dans  
le revêtement béton  
Profondeur d’implantation globale dans  
le revêtement béton 
Épaisseur du revêtement béton 

Connecteur Hilti HUS3-H 

Annexe A1 Description du produit 
Produit posé 

RtStructure béton existante 
 

Revêtement béton 

hnom,ex hef,ov 

hnom,ov h1 

hov hex 

2 · 

d0 
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Description du produit : Connecteur 

 
 

Vis à béton Hilti HUS3-H 
 

Marquage : 

Nom du produit : « HUS3-H », taille 

épaisseur maximale de la pièce à fixer par rapport  
à la profondeur d'implantation 

 
 
 
 

Tableau A1 : Matériaux 

Dénomination Matériau 
 
 
HUS3-H 

Acier au carbone, galvanisé, allongement à la rupture A5 ≤ 8 % 
Taille 8 : résistance fuk ≥ 810 N/mm2, fyk ≥ 695 N/mm2 
Taille 10 : résistance fuk ≥ 805 N/mm2, fyk ≥ 690 N/mm2 

Taille 14 : résistance fuk ≥ 730 N mm2, fvk ≥ 630 N/mm2 

 

Tableau A2 :  Spécification 

Connecteur Hilti HUS3-H   8 10 14 

Diamètre extérieur du filetage dt [mm] 10,30 12,40 16,85 

Diamètre fond de filet dk [mm] 7,85 9,90 12,95 

Diamètre de la tige ds [mm] 8,45 10,55 13,80 

Section sous contrainte As [mm2] 48,4 77,0 131,7 

Longueur globale du connecteur  
sous la tête 

L [mm] 

101,5 

121,5 

151,5 

101,5 

111,5 

131,5 

151,5 

131,5 

151,5 

Diamètre de la tête dh [mm] 17,5 20,5 29,0 

Hauteur de la tête Lh = th [mm] 7,8 9,3 12,0 

 
 

Connecteur Hilti HUS3-H 

Annexe A2 Description du produit 

Vis à béton I Matériaux I Spécifications 
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Spécification de l’usage prévu 
 

Ancrages soumis à : 

• Charge statique et quasi-statique 
• Rugosité de la surface, « très lisse » à « très rugueuse », pour l’interface de cisaillement,  

selon le Rapport technique TR 066:2018-11 de l’EOTA 
 

Matériaux de support : 

Connecteur destiné au renforcement de structures béton existantes par un revêtement béton  
Les deux éléments en béton sont composés de béton armé ou non armé de poids normal,  
sans fibres, de classes de résistance C20/25 à C50/60 conformément à la norme EN 206:2013 ; 
béton fissuré et non fissuré. 

 

Conception : 

• La conception de l’ancrage et la spécification de la fixation sont effectuées sous la responsabilité 
d’un ingénieur expérimenté en ancrages et ouvrages de maçonnerie béton. 

• La conception des liaisons de cisaillement est effectuée conformément au Rapport 
Technique TR 066:2018-11 de l’EOTA. 

• Pour le revêtement béton, les exigences suivantes s’appliquent au mélange : 

• La résistance à la compression du nouveau béton doit être supérieure à celle du béton existant. 
• Il est recommandé d’utiliser du béton à faible retrait. 
• Affaissement du béton frais f ≥ 380 mm ; une valeur d'affaissement f ≥ 450 mm est recommandée, 

le cas échéant. 
 

Pose : 

• La pose de la fixation doit être réalisée par un personnel dûment formé, en garantissant  
que les instructions de pose et les spécifications définies par l’ingénieur sont bien respectées. 

• Perçage à percussion uniquement. 
• Les exigences relatives aux travaux de construction fournies dans le Rapport Technique  

TR 066:2018-11 de l’EOTA doivent être prises en compte. 

Connecteur Hilti HUS3-H 

Annexe B1 Usage prévu 
Spécifications 
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Tableau B1 : Paramètres de pose du connecteur Hilti HUS3-H dans une structure 
béton existante 

 

Connecteur Hilti HUS3-H 8 10 14 

hnom1,ex hnom2,ex hnom3,ex hnom1,ex hnom2,ex hnom3,ex hnom1,ex hnom2,ex hnom3,ex 

Profondeur d’implantation nominale hnom,ex [mm] 50 60 70 55 75 85 65 85 110 

Diamètre nominal de la mèche d0 [mm] 8 10 14 

Diamètre de coupe de la mèche dcut [mm] 8,45 10,45 14,50 

Profondeur du trou de perçage h1 [mm] 60 70 80 65 85 95 75 95 120 

Épaisseur minimum de la structure 
béton existante 

hmin,ex [mm] 100 100 120 100 130 140 120 160 200 

Entraxe minimum smin,ex [mm] 
50 

50 50 50 50 50 60 60 60 
40 

Distance au bord minimum cmin,ex [mm] 
40 

40 40 50 50 50 60 60 60 
50 

Ouverture sur plat SW [mm] 13 15 21 

Outil d’implantation en fonction  
de la résistance du béton 

 C20/25 
Hilti SIW 14 A ou 
Hilti SIW 22 A ou 
Hilti SIW 22 T-A 

Hilti SIW 22 A ou 
Hilti SIW 22 T-A 

Hilti SIW 22 T-A 

 > C20/25 Hilti SIW 22 T-A 

 
 

Tableau B2 : Paramètres de pose du connecteur Hilti HUS3-H dans un revêtement 
béton 

 

Connecteur Hilti HUS3-H 8 10 14 

Profondeur d’implantation 
effective 

min 
hef,ov [mm] 

40 

max L - hnom,ex - 2·Rt 
1) 

Profondeur d’implantation globale hnom,ov [mm] hef,ov + Lh 

Épaisseur minimale du revêtement 
béton 

hmin,ov [mm] hnom,ov + Cnom 2) 

Entraxe minimum smin,ov [mm] 10 + cnom 2) 15 + cnom 2) 15 + cnom 2) 

Distance au bord minimum cmin,ov [mm] 40 45 60 

 

1) « Rt »  Rugosité selon le Rapport technique TR 066:2018-11 de l’EOTA 
2) « cnom »  Enrobage de béton nominal selon la norme EN 1992-1-1:2004 + AC:2010 

Connecteur Hilti HUS3-H 

Annexe B2 Usage prévu 

Paramètres de pose 

min hef,ov 

max hef,ov 

max hnom,ov 

hnom2,ex 

hnom3,ex 

hnom1,ex 
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Instructions de pose 

 

Percez un trou cylindrique. En cas d’utilisation 
d’une mèche creuse Hilti TE-CD 14, poursuivez 
la procédure sans nettoyage supplémentaire  
du trou percé. 

 

Nettoyez le trou percé. Pour la taille 14 
uniquement, le nettoyage du trou n’est pas 
nécessaire dans les conditions suivantes : 
- Le perçage se fait perpendiculairement vers 

le haut. 

- Le perçage se fait perpendiculairement vers 
le bas ou horizontalement et la profondeur 
de perçage est augmentée de 3*d0 ; ou 

- Une mèche creuse Hilti TE-CD 14 est utilisée 
pour le perçage. 

  

 
 

 

Installez la vis d’ancrage à l’aide 
d’un tournevis à impact. 

 

Placez la vis à béton HUS3-H à la profondeur 
d’implantation souhaitée, hnom,ex, dans la 
structure béton existante, et appliquez la 
profondeur d’implantation hef,ov pour le 
revêtement béton. 

 

Une fois le connecteur installé, appliquez les 
liaisons de barres d’armature sur les connecteurs. 

 

Vérifiez si les conditions de surface sont 
correctes avant d’effectuer le coulage et utilisez 
une composition de béton adaptée. 

Pour connaître les exigences relatives à la 
composition du béton, reportez-vous au 
Rapport technique TR 066:2018-11 de l’EOTA. 

  

 

 
 

Connecteur Hilti HUS3-H 

Annexe B3 Usage prévu 
Instructions de pose 

 

 

h1 hef 

hnom 
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Tableau C1 : Caractéristiques essentielles du connecteur Hilti HUS3-H dans  

les structures béton existantes, en charge statique et quasi-statique 

Connecteur Hilti HUS3-H 8 10 14 

hnom1,ex hnom2,ex hnom3,ex hnom1,ex hnom2,ex hnom3,ex hnom1,ex hnom2,ex hnom3,ex 

Profondeur d’implantation nominale hnom,ex [mm] 50 60 70 55 75 85 65 85 110 

Coefficient de sécurité d’installation inst [-] 1,0 

Rupture de l’acier 

Résistance caractéristique NRk,s,ex [kN] 39,2 62,2 96,6 

Coefficient partiel de sécurité Ms,N,ex [-] 1,4 

Rupture par arrachement 

Résistance caractéristique dans  
du béton non fissuré C20/25 

NRk,p,ex [kN] 9 12 16 12 20 ≥ N0
Rk,c 

Résistance caractéristique dans  
du béton non fissuré C20/25 

NRk,p,ex [kN] 6 9 12 ≥ N0
Rk,c 

Facteurs d’augmentation pour  
NRk,p dans le béton 

c,ex 

C30/37 1,22 

C40/50 1,41 

C50/60 1,58 

Rupture par cône de béton 

Profondeur d’implantation effective hef,ex [mm] 40,0 46,4 54,9 41,6 58,6 67,1 49,3 66,3 86,8 

Coefficient pour le béton fissuré kcr,N,ex [-] 7,7 

Coefficient pour le béton non fissuré kucr,N,ex [-] 11,0 

Distance au bord ccr,N,ex [mm] 1,5 · hef,ex 

Entraxe scr,N,ex [mm] 3,0 · hef,ex 

Rupture par fendage    

Distance au bord ccr,sp,ex [mm] 1,5 · hef,ex 

Entraxe scr,sp,ex [mm] 3,0 · hef,ex 
 

Connecteur Hilti HUS3-H 

Annexe C1 Performances 
Caractéristiques essentielles sous charge de traction dans une structure béton existante 
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Tableau C2 : Caractéristiques essentielles du connecteur Hilti HUS3-H dans  
un revêtement béton, en charge statique et quasi-statique 

 

Connecteur Hilti HUS3-H   8 10 14 

Rupture de l’acier 

Résistance caractéristique NRk,s,ov [kN] 39,2 62,2 96,6 

Coefficient partiel de sécurité Ms,N,ov [-] 1,4 

Rupture par arrachement  

Projection de la surface de tête Ah [mm2] 184,4 242,6 510,9 

Coefficient pour le béton fissuré k2 [-] 7,5 

Coefficient pour le béton non fissuré k2 [-] 10,5 

Rupture par cône de béton 

Profondeur 
d’implantation effective 

min 
hef,ov [mm] 

40 

max L - hnom,ex - 2·Rt 1) 

Coefficient pour le béton fissuré kcr,N,ov [-] 8,9 

Coefficient pour le béton non fissuré kucr,N,ov [-] 12,7 

Distance au bord ccr,N,ov [mm] 1,5 · hef,ov 

Entraxe scr,N,ov [mm] 3,0 · hef,ov 

Rupture par fendage  

Distance au bord ccr,sp,ov [mm] 3,0 · hef,ov 

Entraxe scr,sp,ov [mm] 6,0 · hef,ov 

Rupture par éclatement    

Projection de la surface de tête Ah [mm2] 184,4 242,6 510,9 

Coefficient pour le béton fissuré k5 [-] 8,7 

Coefficient pour le béton non fissuré k5 [-] 12,2 

1) « Rt » Rugosité selon le Rapport technique TR 066:2018-11 de l’EOTA 
 

 

Tableau C3 : Caractéristiques essentielles du connecteur Hilti HUS3-H pour 

l’interface de cisaillement, en charge statique et quasi-statique 

Connecteur Hilti HUS3-H   8 10 14 

Limite d’élasticité caractéristique fyk [N/mm2] 695 690 630 

Facteur spécifique au produit en 
matière de ductilité 

k1 [-] 0,8 0,8 0,8 

Section transversale sous contrainte As [mm2] 48,4 77,0 131,7 

Facteur spécifique au produit en 
matière de géométrie 

k2 [-] 1,0 1,0 1,0 

 
 

Connecteur Hilti HUS3-H 

Annexe C2 Performances 

Caractéristiques essentielles sous charge de traction dans un revêtement béton 

Caractéristiques essentielles pour l’interface de cisaillement 
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