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DC180-S Δισκ�πρί�ν�

73

Γενικές πληρ���ρίες

Σε αυτές τις 
δηγίες �ρήσεως, τ
 σύμ�
λ
 αυτ�
επισημαίνει σημεία ιδιαιτέρας σημασίας για την

ασ�άλεια.�ι 
δηγίες στα σημεία αυτά πρέπει πάντ
τε
να τηρ
ύνται πρ
κειμέν
υ να απ
�εύγεται 
 κίνδυν
ς
σ
�αρής �λά�ης.

Πρ
σ
�ή: υψηλή τάση

� �ι αριθμ
ί ανα�έρ
νται στις εικ
ν
γρα�ήσεις. �ι
εικ
ν
γρα�ήσεις �ρίσκ
νται στις σελίδες των
ε!ω�ύλλων. "ταν δια�ά#ετε τις 
δηγίες �ρήσεως
κρατάτε αυτές τις σελίδες αν
ικτές.

Σε αυτές τις 
δηγίες �ρήσεως, τ
 εργαλεί
 ισ�ύ
ς στ


π
ί
 ε�αρμ�#
νται αυτές 
ι 
δηγίες �ρήσεως
ανα�έρεται ως «τ
 εργαλεί
».

Για την ε�ασ�άλιση σωστής 	ρήσης, παρακαλ�ύμε δια�άστε πρ�σεκτικά �λες τις �δηγίες
πριν να λειτ�υργήσει τ� εργαλεί� για πρώτη ��ρά.

"λες �ι �δηγίες π�υ α��ρ�ύν τη 	ρήση τ�υ εργαλεί�υ δίδ�νται επίσης για τη δική σας
ασ�άλεια!

Κρατάτε πάντα αυτές τις �δηγίες 	ρήσεως μα%ί με τ� εργαλεί�. Ε�ασ�αλί%ετε �τι �ι �δηγίες
	ρήσεως είναι μα%ί με τ� εργαλεί� �ταν αυτ� δίνεται σε άλλα πρ�σωπα.Τ� εργαλεί� πρέπει
να κρατιέται με τα δύ� 	έρια �ταν λειτ�υργεί. Πάντα να ε�ασ�αλί%ετε �τι δ�υλεύετε απ�
μια ασ�αλή στάση.
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DC180-S έλεγ	�ι λειτ�υργίας �
�Περικ��λι
 σύσ�ι!ης
�Περικ��λι
 τα�είας – αυτ
μάτ
υ σύσ�ι!ης
�Διαμαντένι
ς δίσκ
ς κ
πής / λειαντικ�ς δίσκ
ς
	Παρέμ�υσμα σύσ�ι!ης

 Κ
ύμπωμα ε�αρμ
γής
�Πρ
�υλακτήρας δίσκ
υ
Μ
�λ�ς σύσ�ι!ης
� Ρυθμιστικ� περικ��λι

� Α!
νίσκ
ς
� Κ
υμπί ε�αρμ
γής
� Κ
ίλη κ
�λιωτή υπ
δ
�ή για πλευρική υπ
δ
�ή
�Πρ
�υλακτήρας δίσκ
υ

Μέρη τ�υ μη	ανήματ�ς �
�Νεύρ
 υπ
στηρίγματ
ς
� Ρα�δωτ�ς δακτυλι
ειδής τρι�εύς για πλευρικ�

κράτημα (�ειρ
λα�ή)
� Κ
υμπί κλειδώματ
ς α!
νίσκ
υ
�Πλευρική �ειρ
λα�ή
�Διακ�πτης on/ off.

Περιγρα�ή

Τ
 DC 180-S είναι ένα ηλεκτρ
κίνητ
 δισκ
πρί
ν
 για
επαγγελματική �ρήση σε κατασκευή.

Στη 	ρήση της σνσκενής ακ�λ�θείτε πάντα τις
παρακάτω �δηγίες:

– Τ
 μη�άνημα πρέπει να συνδέεται σε ένα δίκτυ

τρ
�
δ
σίας εναλλασσ�μεν
υ ρεύματ
ς π
υ
συμ�ωνεί με τις πληρ
�
ρίες π
υ είναι τυπωμένες
στην �αρακτηριστική πλακέτα τ
υ.

– @ρησιμ
π
ιείτε μ�ν
 ανταλλακτικά εργαλεία π
υ
πρ

ρί#
νται για �ρήση με τ
 μη�άνημα αυτ�.

– Τ
 μη�άνημα έ�ει διπλή μ�νωση και δεν πρέπει να
γειώνεται.

– Τηρείτε τ
υς καν
νισμ
ύς πρ
λήψεως ατυ�ημάτων
π
υ εκδίδ
νται απ� τ
ν ε!
υσι
δ
τημέν
 εμπ
ρικ�
αντιπρ�σωπ
.
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Τε	νικά δεδ�μένα

�ν
μαστική τάση 110 V 230 V
�ν
μαστικ� ρεύμα 18,4 A 9,2 A
�ν
μαστική ισ�ύς εισ�δ
υ 2000 W 2000 W
�ν
μαστική ισ�ύς ε!�δ
υ 1136 W 1250 W
Συ�ν�τητα 50 Hz 50 Hz
Τα�ύτητα εν κενώ �
ρτί
υ 8500 rpm 8500 rpm
Σπείρωμα 
δηγ
ύ α!
νίσκ
υ M14 M14
Διάμετρ
ς δίσκ
υ κ
πής μεγ. 180 mm μεγ. 180 mm
Βάρ
ς περίπ
υ (�ωρίς παρελκ�μενα) 4,2 kg 4,2 kg
Βάρ
ς σύμ�ωνα με
EPTA-Procedure 01/2003 5,0 kg 5,0 kg
Κατηγ
ρία μ�νωσης II Z (διπλή II Z (διπλή

μ�νωση) μ�νωση)

Πληρ���ρίες για θ�ρυ�� και δ�νήσεις (Τιμές καθ
ρισμένες σύμ�ωνα με την EN 50144)

Τυπικές στάθμες θ
ρύ�
υ (Α- μετρημένες)
Στάθμη θ
ρύ�
υ (πίεση) 91 dB (A)
Στάθμη θ
ρύ�
υ (ισ�ύς) 104 dB (A)
Πρ�στασία ακ�ής πρέπει να ��ριέται!

Τρια!
νικές τιμές δ�νησης (άθρ
ισμα διανύσματ
ς δ�νησης)
υπ
λ
γισμένες κατά EN 60 745-2-3 prAA: 2006
Επι�ανειακή λείανση, (ah, AG):
με αντικραδασμική λα�ή 7,3 m/s2

με διπλή λα�ή 8,2 m/s2

Ανασ�άλεια (K)
για τρια!
νικές τιμές δ�νησης: 1,5 m/s2

Άλλες ε�αρμ
γές, �πως κ
πή ή �ρήση συρματ��
υρτσας, μπ
ρεί να επι�έρ
υν δια�
ρετικές τιμές δ�νησης.

Τ� εργαλεί� είναι σ	εδιασμέν� για τις ακ�λ�υθες 	ρήσεις:
Διαμαντένι
ς
δίσκ
ς κ
πής @ρήση / �ασικ� εργαλεί


Ανταλλακτικ� εργαλεί
 Hilti: DC-D 180 C1 σκυρ�δεμα / τσιμέντ

DC-D 180 C2 σκυρ�δεμα / σκληρ�ς �ρά�
ς
DC-D 180 M1 τ
ι�
π
ιία / μπλ
κ αμμ
κ
νιάματ
ς
DC-D 180 M2 τ
ι�
π
ιία / πλίνθ
ι

Απ� άλλ
υς κατασκευαστές στιλ�ωτικ
ί κ
πτικ
ί δίσκ
ι
στιλ�ωτικ
ί λειαντικ
ί δίσκ
ι
στιλ�ωτικ
ί εύκαμπτ
ι δίσκ
ι και ψήκτρες.
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Πρ��υλά�εις ασ�αλείας
(Παρακαλ�ύμε δια�άστε και τηρήστε αυτές τις �δηγίες)

Πρ�σ�	ή: �ι ακ�λ
υθες θεμελιώδεις πρ
�υλά!εις
ασ�αλείας πρέπει πάντα να τηρ
ύνται �ταν
�ρησιμ
π
ιείτε ηλεκτρικά εργαλεία / μη�ανήματα ως
πρ
στασία απ� τ
ν κίνδυν
 ηλεκτρ
πλη!ίας.
Παρακαλ
ύμε δια�άστε και πρ
σέ!τε αυτές τις
πρ
�υλά!εις πριν να �ρησιμ
π
ιήστε τ
 εργαλεί
 /
μη�άνημα.Κρατήστε αυτές τις πρ
�υλά!εις ασ�αλείας
σε ασ�αλές μέρ
ς!

■1 Κρατάτε τ
 �ώρ
 εργασίας σας καθαρ� και τακτικ�.
Η ακαταστασία εκεί π
υ εργά#εσθε δημι
υργεί
δυνατ�τητα κινδύν
υ ατυ�ημάτων.

■2 Απαλλά!τε τ
 �ώρ
απ�επικίνδυνες επιδράσεις.
Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία / μη�ανήματά
σαςσε�ρ
�ή.Μη�ρησιμ
π
ιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
/ μη�ανήματά σας σε �ώρ
υς �π
υ �ρέ�
νται ή
τραντά#
νται.Βε�αιωθείτε �τι 
 �ώρ
ς εργασίας είναι
καλά καθαρισμέν
ς. Μη �ρησιμ
π
ιείτε ηλεκτρικά
εργαλεία / μη�ανήματα κ
ντά σε εύ�λεκτα υγρά ή
αέρια.

■3 Πρ
στατεύεστε πάντα απ� ηλεκτρ
πλη!ία.
Π
τέ μην ακ
υμπάτε αγωγ
ύς γειώσεως π.�. σωλήνες,
καλ
ρι�έρ, κ
υ#ίνες, �
ύρν
υς, ψυγεία.

■4 Κρατήστε τα παιδιά μακριά. Μην α�ήνετε άλλα
πρ�σωπα να ακ
υμπ
ύν τ
 ηλεκτρικ� εργαλεί
 /
μη�άνημα ή τ
 καλώδι� τ
υ. Κρατήστε τ
 μακριά απ�
την περι
�ή �π
υ εργά#εσθε.

■5 Φυλάγετε τ
 ηλεκτρικ� εργαλεί
 / μη�άνημά σας
σε ασ�αλές μέρ
ς.Τα ηλεκτρικά εργαλεία / μη�ανήματα
π
υ δεν �ρησιμ
π
ι
ύνται πρέπει να �υλάγ
νται σε
στεγν� κλειδωμέν
μέρ
ςπ
υ ναμη�θάν
υν ταπαιδιά.

■6 Μην υπερ�
ρτώνετε τα ηλεκτρικά σας εργαλεία /
μη�ανήματα.Θα κάνετε τη δ
υλειά σας καλύτερα και
ασ�αλέστερα εντ�ς των πρ
διαγρα�ών �αθμ
λ
γίας
/ απ
δ�σεως.

■7 Μη�ρησιμ
π
ιείτε τ
ηλεκτρικ�εργαλεί
 γιασκ
π
ύς
π
υ δεν πρ

ρί#εται (π.�. πρ
σαρμ�#
ντας τρυπάνια
ή παρ�μ
ια, πρ
σαρμ�#
ντας πρι�νια !ύλ
υ, κ.λπ.).

■8 Φ
ράτε κατάλληλα ρ
ύ�α.Μη�
ράτε�αρδιά ρ
ύ�α
ή κ
σμήματα,μπ
ρεί να πιαστ
ύν στα κιν
ύμενα μέρη.
"ταν εργά#εσθε στ
 ύπαιθρ
, η �ρήση ελαστικών

γαντιών και αντι
λισθηρών παπ
υτσιών συνιστάται.
Φ
ράτε κράν
ς ή κασκέτ
 αν έ�ετε μακριά μαλλιά.

■9 Πάντα �
ράτε πρ
στατευτικά γυαλιά.Αν η εργασία
πρ
καλεί σκ�νη �
ράτε μάσκα επίσης.

■10 Συνδέστε ε!
πλισμ� απ
μακρύνσεως σκ�νης. Αν
πρ
�λέπ
νται συσκευές για τη σύνδεση με ε!αγωγή
σκ�νης και ιδιαιτέρως για τη συλλ
γή της ε!ασ�αλίστε
πως αυτές συν
δεύ
νται και �ρησιμ
π
ι
ύνται
καταλλήλως.

■11 Μη �ρησιμ
π
ιείτε τ
 ηλεκτρικ� καλώδι

τρ
�
δ
σίας για κανένα άλλ
 σκ
π�.Μη σηκώνετε τ

ηλεκτρικ� εργαλεί
 / μη�άνημα απ� τ
 καλώδι� τ
υ
και μην τ
 �γά#ετε απ� την πρί#α τρα�ώντας τ
 απ�
τ
 καλώδι
. Πρ
�υλά!τε τ
 καλώδι
 απ� #έστη, λάδι
και κ
�τερά άκρα.

■12 Ασ�αλίστε τ
 αντικείμεν
 κατεργασίας.
@ρησιμ
π
ιήστε ένα στ
ι�εί
 σύσ�ι!ης ή κ
�λία για
να κρατηθεί περισσ�τερ
 α!ι�πιστα ασ�αλισμέν
 με
τ
ν τρ�π
 αυτ� παρά με τ
 �έρι σας και μπ
ρείτε τ�τε
να κρατάτε και να �ειρί#εσθε τ
 ηλεκτρικ� εργαλεί

/ μη�άνημά σας με τα δύ
 �έρια.

■13Μη σκύ�ετε π
λύ απ� πάνω �ταν εργά#εσθε.
Απ
�ύγετε κάθε ασυνήθιστη στάση.Σιγ
υρευτείτε �τι
πατάτε σταθερά και κρατάτε διαρκώς την ισ
ρρ
πία
σας.

■14 Συντηρείτε καλά τα ηλεκτρικά εργαλεία /
μη�ανήματά σας.Διατηρείτε τα τρυπάνια,ανταλλακτικά
κ.λπ., τρ
�ισμένα και σταθερά 
ύτωςώστε να μπ
ρείτε
να κάνετε τη δ
υλειά σας καλύτερα, ασ�αλέστερα και
πι
 α!ι�πιστα.Τηρείτε τ
υς καν
νισμ
ύς καθαρισμ
ύ
και συντηρήσεως για ανταλλακτικά τρυπάνια, εργαλεία
κ.λπ. Ελέγ�ετε τακτικά τ
 καλώδι
 τρ
�
δ
σίας και
σε περίπτωση �λά�ης τ
υ #ητήστε να σας τ
 αλλά!ει
ένας αναγνωρισμέν
ς ειδικ�ς. Ελέγ�ετε τακτικά την
πρ
έκταση τ
υ καλωδί
υ τρ
�
δ
σίας και, αν υπ
στεί
�λά�η, αντικαταστήστε τ
. Κρατάτε γάντ#
υς και
�ειρ
λα�ές στεγνά και �ωρίς λίπη ή λάδια.

■15 Βγά#ετε πάντα την πρί#α απ� τ
 δίκτυ
 αν τ

ηλεκτρικ� εργαλεί
 / μη�άνημα δε �ρησιμ
π
ιείται,
πριν απ� την εργασία καθαρισμ
ύ και συντηρήσεως
και �ταν αλλά#ετε ανταλλακτικά.

■16Π
τέ μην α�ήνετε επάνω κλειδιά. Πάντα ελέγ�ετε
πριν να �άλετε μπρ
ς �τι τ
 κλειδί ή τα ρυθμιστικά
εργαλεία έ�
υν απ
μακρυνθεί.

Φ
ράτε πρ
στασία
ακ
ής

Φ
ράτε γάντια
ασ�αλείας

Φ
ράτε πρ
στασία

ράσεως

Φ
ράτε αναπνευστική
πρ
στασία

Φ
ράτε ��ρμες
ασ�αλείας

Δια�άστε τις 
δηγίες
�ρήσεως.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5069472 / 000 / 00



76

■17 Απ
�εύγετε κάθε ακ
ύσια εκκίνηση. Π
τέ μη
μετα�έρετε ένα ηλεκτρικ� εργαλεί
 / μη�άνημα στην
πρί#α με τ
 δάκτυλ� σας πάνω στ
 διακ�πτη. Πάντα
σιγ
υρευ�σαστε πως 
 διακ�πτης είναι off �ταν �ά#ετε
στην πρί#α τ
 ηλεκτρικ� εργαλεί
 / μη�άνημα για να
λειτ
υργήσει.

■18 Αν �ρησιμ
π
ιείται στ
 ύπαιθρ
 μια επέκταση
καλωδί
υ τρ
�
δ
σίας, �ρησιμ
π
ιείτε μ�ν
 μια π
υ
έ�ει εγκριθεί για τ
 σκ
π� αυτ� και είναι αντιστ
ί�ως
μαρκαρισμένη.

■19Να είστε διαρκώς πρ
σεκτικ
ί. Έ�ετε τ
 ν
υ σας
στην εργασία σας. Κρατάτε σε εγρήγ
ρση τ
 ν
ητικ�
σαςπλαίσι
 και μη �ρησιμ
π
ιείτε τ
ηλεκτρικ� εργαλεί

/ μη�άνημαανδενμπ
ρείτεανσυγκεντρωθείτε εντελώς.

■20 Ελέγ�ετε τ
 ηλεκτρικ� εργαλεί
 / μη�άνημά σας για
�λά�η.Πρέπει να ελέγ�ετε τις συσκευές ασ�αλείας ή
τα�αλασμέναμέρηπρ
σεκτικάγια τηνάριστηλειτ
υργία
τ
υς για τ
 σκ
π� π
υ πρ

ρί#
νται πριν να
�ρησιμ
π
ιήσετε τ
 ηλεκτρικ� εργαλεί
 / μη�άνημα.
Ελέγ�εται αν τακιν
ύμεναμέρηλειτ
υργ
ύνκατάλληλα,
αν δεν κ
λλ
ύν, αν κάπ
ια μέρη είναι σπασμένα, αν
�λα τα άλλα μέρη λειτ
υργ
ύν κατάλληλα και είναι
σωστά αρμ
σμένα, και �ε�αιωθείτε πως �λες 
ι άλλες
πρ
ϋπ
θέσειςπ
υμπ
ρ
ύνανεπηρεάσ
υντηλειτ
υργία
και τησυνέ�ιση τ
υηλεκτρικ
ύεργαλεί
υ / μη�ανήματ
ς
είναι �πως πρέπει.�ι �αλασμέν
ι πρ
�υλακτήρες και
πρ
στατευτικές συσκευές και μέρη πρέπει να
επισκευά#
νται καταλλήλως απ� ένα ε!
υσι
δ
τημέν

επισκευαστικ� εργαστήρι
 ή νααντικαθιστώνται ε��σ
ν
δεν ανα�έρεται κάτι άλλ
 στις 
δηγίες �ρήσεως. �ι
�αλασμέν
ι διακ�πτεςπρέπει επίσης νααντικαθιστώνται
απ� ένα επισκευαστικ� κέντρ
 Hilti. Π
τέ μη
�ρησιμ
π
ιείτε ηλεκτρικά εργαλείά / μη�ανήματα π
υ
δεν !εκιν
ύν και σταματ
ύν απ� τ
 διακ�πτη.

■21Πρ
σ
�ή! @άριν της δικής σας ασ�αλείας
�ρησιμ
π
ιείτε μ�ν
 αυθεντικά παρελκ�μενα και
πρ
σθήκες Hilti τα 
π
ία πρ
σδι
ρί#
υν 
ι 
δηγίες
�ρήσεως. Η �ρήση παρελκ
μένων ή ανταλλακτικών
εργαλείων ή πρ
σθηκών ή άλλων απ� αυτά π
υ
πρ
σδι
ρί#
υν 
ι 
δηγίες �ρήσεως μπ
ρεί να σας
πρ
!ενήσει σωματικές �λά�ες.

■22Δίνετε για επισκευή τα εργαλεία σας μ�ν
 σε
αναγνωρισμέν
υς ηλεκτρ
λ�γ
υς.Τ
 ηλεκτρικ� αυτ�
εργαλεί
 / μη�άνημα συν
δεύεται απ� αντίστ
ι�
υς
καν
νισμ
ύς ασ�αλείας. Επισκευές μπ
ρ
ύν μ�ν
 να
εκτελ
ύνται απ� ένα επισκευαστικ� κέντρ
Hilti.Μ�ν

αυθεντικά ανταλλακτικά Hilti μπ
ρ
ύν να
�ρησιμ
π
ιηθ
ύν ειδάλλως μπ
ρεί αν συμ�εί ατύ�ημα
στ
ν �ειριστή.

■23 "ταν εργά#εσθε σε ηλεκτρικές αγώγιμα υλικά,
αγώγιμη σκ�νη μπ
ρεί να μα#εύεται στ
 εσωτερικ�
εν�ς ηλεκτρικ
ύ εργαλεί
υ, π
υ πρ
καλεί διαρρ
ή

ηλεκτρικήςτάσηςκαι έναπιθαν�κίνδυν
ηλεκτρ
πλη!ίας.
Εργασία αυτ
ύ τ
υ είδ
υς, για παράδειγμα, απ
τελεί
τ
 τρύπημα σε �αλύ�διν
 
πλισμ� 
ρ��ων
σκυρ
δέματ
ς.Ηλεκτρικά εργαλεία ή μη�ανήματα π
υ
�ρησιμ
π
ι
ύνται σε ε�αρμ
γές τέτ
ι
υ είδ
υς πρέπει
να επιθεωρ
ύνται σε καν
νικά, σύντ
μα διαλείμματα
απ� έναν αναγνωρισμέν
 ειδικ� ή σε ένα εργαστήρι

επισκευών Hilti πρ
κειμέν
υ να �ε�αιώνεται �τι δεν
έ�
υν εισ�ωρήσει στ
 εργαλεί
 επικίνδυνες π
σ�τητες
αγώγιμης σκ�νης και να πιστ
π
ιείται η ακεραι�τητα
της ηλεκτρικής μ
νώσεως τ
υ εργαλεί
υ.

Ειδικές πρ��υλά�εις ασ�αλείας

■ Ελέγ!τε �τι 
 διακ�πτης τ
υ εργαλεί
υ είναι εκτ�ς
λειτ
υργίας πριν να �άλετε τ
 καλώδι
 τρ
�
δ
σίας
στην πρί#α τ
υ δικτύ
υ.

■ Η πλευρική �ειρ
λα�ή πρέπει πάντα να είναι
τ
π
θετημένη �ταν τ
 εργαλεί
 �ρησιμ
π
ιείται.

■ Σπρώ�νετε πάντα τ
 καλώδι
 τρ
�
δ
σίας μακριά
απ� τ
 πίσω μέρ
ς τ
υ εργαλεί
υ.

■ Φ
ράτε πάντα πρ
στατευτικά γυαλιά,πρ
στατευτικά
ακ
υστικά και πρ
στατευτική μάσκα αναπν
ής �ταν
εκτελείτε λειαντική και κ
πτική εργασία.

■ Φ
ράτεπρ
στατευτικά γάντια και στι�αράυπ
δήματα.
■ Για λ�γ
υς ασ�αλείας, 
 πρ
�υλακτήρας δίσκ
υ,
πρ
�υλακτήρας �ειρ�ς και �
ηθητική �ειρ
λα�ή
πρέπει να τ
π
θετ
ύνται πάντα�ταν �ρησιμ
π
ιείται

 γωνιακ�ς λειαντήρας.

■ � δακτύλι
ς – � πρέπει να είναι πάντα να είναι στη
θέση τ
υ πάνω στ
 παρέμ�υσμα συσ�ί!εως.

■ Τ
συναρμ
λ
γητικ�άν
ιγμα κ
πτικώνδίσκωνπρέπει
να ε�αρμ�#ει στ
 κ
λάρ
 π
υ κεντράρει τ
υ
συσ�ικτικ
ύ / συναρμ
λ
γητικ
ύ παρεμ�ύσματ
ς
�ωρίς καθ�λ
υ τ#�γ
. Μη �ρησιμ
π
ιείτε μειωτές
ή πρ
σαρμ
στές.Πριν να �άλετε μπρ
ς τ
 εργαλεί

ελέγ!τε �τι 
 λειαντικ�ς / κ
πτικ�ς δίσκ
ς ταιριά#ει
σωστά και �τι μπ
ρεί να περιστρέ�εται ελεύθερα.

■ @ρησιμ
π
ιείτε μ�ν
 λειαντικ
ύς και κ
πτικ
ύς
δίσκ
υςπ
υείναι εγκεκριμέν
ι για �ρήσηστημέγιστη
επιτρεπ�μενη εν κενώ.

■ Πρ
σέ�ετε τις 
δηγίες τ
υ κατασκευαστή τ
υδίσκ
υ
�ταν τ
π
θετείτε και �ρησιμ
π
ιείτε λειαντικ
ύς /
κ
πτικ
ύς δίσκ
υς.

■ �ι καιν
ύρι
ι λειαντικ
ί / κ
πτικ
ί δίσκ
ι πρέπει να
ελέγ�
νται λειτ
υργώντας τ
 εργαλεί
 με τ
 δίσκ

για τ
υλά�ιστ
ν 30 δευτερ�λεπτα.

■ Λειαντικ
ί / κ
πτικ
ί δίσκ
ι π
υ είναι �αλασμέν
ι,
αστ
�
ύν ή τραντά#
νται δεν πρέπει να
�ρησιμ
π
ι
ύνται.

■ Πρ
λα�αίνετε μετακίνηση τ
υαντικειμέν
υ εργασίας
συσ�ίγγ
ντάς τ
 ασ�αλώς στη θέση τ
υ.

■ Μη στερεώνετε τ
 εργαλεί
 σε �ίδα.
■ Ένα σύστημα απ
μάκρυνσης σκ�νης ε�
διασμέν

με ένα �ίλτρ
 σκ�νης πέτρας, π.�. 
 Hilti TDA-VC
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Πριν απ� την έναρ�η της εργασίας

Τηρείτε πάντα τις εσώκλειστες πρ��υλά�εις ασ�αλείας.

Πρ��υλακτήρας δίσκ�υ

Μη 	ρησιμ�π�ιείτε π�τέ τ� δισκ�πρί�ν� 	ωρίς τ�ν
πρ��υλακτήρα δίσκ�υ στη θέση τ�υ.
Τ
 DC 180-S δισκ
πρί
ν
 διατίθεται με δια�
ρετικά
συστήματα πρ
�υλακτήρα δίσκ
υ ανάλ
γα με τη �ώρα
�π
υ θα �ρησιμ
π
ιηθεί.

Πρ��υλακτήρας δίσκ�υ με κ�	λία συσ�ί�εως
– Τ
 κ
υμπί ε�αρμ
γής�πάνω στ
ν πρ
�υλακτήρα
δίσκ
υ�ε!ασ�αλί#ει �τι τ
 μη�άνημα δέ�εται μ�ν

τ
 σωστ� τύπ
 πρ
�υλακτήρα δίσκ
υ.

– Qε�ιδώστε τ
ν κ
�λία σύσ�ι!ης � αν �ρειά#εται.
– Βάλτε τ
ν πρ
�υλακτήρα δίσκ
υ � στ
 κ
λάρ

α!
νίσκ
υ τ
υ κι�ωτί
υ τα�υτήτων, με τ
 κ
υμπί
ε�αρμ
γής�τ
π
θετημέν
στηναύλακαεντ
πισμ
ύ.
Περιστρέψτε τ
ν πρ
�υλακτήρα για να τ
ν �έρετε
στη σωστή θέση εργασίας.

– Η κλειστή πλευρά τ
υ πρ
�υλακτήρα δίσκ
υ �
πρέπει να τ
π
θετείται πάντα πρ
ς τη μεριά τ
υ
�ειριστή.

– Σ�ί!τε τ
ν κ
�λία σύσ�ι!ης �.

Πρ��υλακτήρας δίσκ�υ με μη	ανισμ� αυτ�μάτ�υ
τα	είας απ�σπασης

�πρ
�υλακτήραςδίσκ
υ είναι πρ
 – ρυθμισμέν
ς
στηδιάμετρ
τ
υκ
λάρ
υα!
νίσκ
υ.�ρυθμιστικ�ς

κ
�λίας�στ
μ
�λ�σύσ�ι!ης επ
μένωςδε �ρειά#εται
περαιτέρω ρύθμιση.
– Αν
ί!τε τ
 μ
�λ� σύσ�ι!ης .
– Βάλτε τ
ν πρ
�υλακτήρα δίσκ
υ � στ
 κ
λάρ

α!
νίσκ
υ �πως περιγρά�ηκε ανωτέρω και κλείστε
τ
 μ
�λ� σύσ�ι!ης .

Αλλαγή δίσκων

Απ�συνδέετε πάντα τ� εργαλεί� απ� τ� ηλεκτρικ�
ρεύμα πριν αλλά�ετε δίσκ�υς!
Πρ�σ�	ή: Πιέστε τ� κ�υμπί κλειδώματ�ς � μ�ν�ν
�ταν � α��νίσκ�ς � πάψει να περιστρέ�εται.
Καθαρίστε τ
 παρέμ�υσμα σύσ�ι!ης � και τ

περιε��μεν
 σύσ�ι!ης � ή τ
 περιεκ��λι
 τα�είας –
αυτ
μάτ
υσύσ�ι!ης�.@ρησιμ
π
ιείτεμ�ν
λειαντικ
ύς
/ κ
πτικ
ύς για �ρήση σε τα�ύτητες α!
νίσκ
υ τ

λιγ�τερ
 τ�σ
 υψηλές �σ
 η μέγιστη εν κενώ�
ρτί
υ
τα�ύτης περιστρ
�ής τ
υ εργαλεί
υ.

Α�
ύ πρ
σαρμ�σετε τ
ν πρ
�υλακτήρα δίσκ
υ �,
�άλτε τ
 παρέμ�υσμα σύσ�ι!ης� στ
ν α!
νίσκ
�.

40/60 καθαριστήρας κεν
ύ πρέπει να �ρησιμ
π
ιείται
�ταν λειαίνεται ή κ��εται πέτρα.

■ Τ
 εργαλεί
 πρέπει να �ρησιμ
π
ιείται μ�ν
 για
!ηρά λείανση /κ
πή.

■ Η λείανση ή κ
πή υλικών π
υ περιέ�
υν άσ�εστ

δεν επιτρέπεται.

■ Πρ
σ
�ή:Φρ
ντίστε να απ
�ύγετε καλυμμένα
ηλεκτρικά καλώδια,σωλήνες υγρών και αερίων.

Για παράδειγμα, ένας ανι�νευτής μετάλλ
υ μπ
ρεί
να �ρησιμ
π
ιηθεί για τ
ν έλεγ�
 τ
υ �ώρ
υ �π
υ
θα διε!α�θεί η εργασία.

■ Η λείανση ή κ
πή μετάλλ
υ πρ
καλεί την απ�σπαση
σπινθήρων.Ε!ασ�αλίστεως εκ τ
ύτ
υ �τι πρ�σωπα
δενδιατρέ�
υνκίνδυν
ε!αιτίαςπιθανώνανα�λέ!εων,
ε!ασ�αλίστε �τι δεν υπάρ�
υν εύ�λεκτα υλικά σε
άμεσηγειτνίαση (εντ�ς τηςπερι
�ήςπ
υεκτ
!εύ
νται
σπινθήρες. Μην �ρησιμ
π
ιείτε τ
 εργαλεί
 σε
περι
�ές �π
υ υπάρ�ει κίνδυν
ς έκρη!ης.

■ Πρ
σέ�ετε τη�
ρά περιστρ
�ής τ
υ δίσκ
υ.Πάντα
κρατάτε τ
 εργαλεί
 
ύτως ώστε σπινθήρες και
σκ�νη να απ
μακρύν
νται απ� τ
 σώμα.

■ Πρ
σ
�ή: 
 λειαντικ�ς ή κ
πτικ�ς δίσκ
ς συνε�ί#ει
να περιστρέ�εται και �ταν τ
 εργαλεί
 διακ�πτεται.

■ Μην επι�ειρείτε να σταματήσετε τ
 λειαντικ� /
κ
πτικ� δίσκ
 ε�αρμ�#
ντας εγκάρσια δύναμη μετά
την διακ
πή τ
υ εργαλεί
υ.

■ Η �ρήση πρ
τύπ
υ διακ�πτη ασ�αλείας
(30 mA) μπ
ρεί να αυ!ήσει την ασ�άλεια τ
υ

�ειριστή και συνίσταται υπ� 
ρισμένες συνθήκες,
π.�. σε ε!αιρετικά υγρά ή δ
ν
ύμενα περι�άλλ
ντα
ή �π
υ τ
 εργαλεί
 εκτίθεται σε αγώγιμη σκ�νη.

■ Μετά απ� διακ
πή ρεύματ
ς: Σ�ήστε τ
 εργαλεί

και �γάλτε τ
 καλώδι� τ
υ απ� την πρί#α.

■ Πάντα σ�ήνετε τ
 εργαλεί
 πριν να πρ
σαρμ�σετε
τ
ν πρ
�υλακτήρα δίσκ
υ ή να τ
ν ρυθμίσετε σε
άλλη θέση.

■ "ταν πρ
σαρμ�#ετε δίσκ
υς ή αλλά#ετε εργαλεία,
πρ
σέ�ετε τ
�έλ
ςπ
υδεί�νει τη�
ράπεριστρ
�ής.

■ Η �ρήση καλωδίων με π
λύπρι#α π
υ επιτρέπ
υν
την ταυτ��ρ
νη �ρήση δια��ρων ηλεκτρικών
εργαλείων πρέπει να απ
�εύγεται.

Πριν απ� τη 	ρήση

– Είναι �ασικ� να δια�αστ
ύν αυτές 
ι 
δηγίες πριν
να λειτ
υργήσει τ
 εργαλεί
 για πρώτη �
ρά.

– Κρατάτε πάντα αυτές τις 
δηγίες �ρήσεως μα#ί με
τ
 εργαλεί
.

– Ε!ασ�αλίστε �τι 
ι 
δηγίες �ρήσεως είναι μα#ί με
τ
 εργαλεί
 �ταν αυτ� δίνεται σε άλλα πρ�σωπα.

Μη 	ρησιμ�π�ιείτε αυτ� τ� πρ�ϊ�ν με κανένα άλλ�
τρ�π� απ� αυτ�ν π�υ δεί	ν�υν �ι παρ�ύσες �δηγίες
	ρήσεως.
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Πρ
σαρμ�στε τ
 διαμαντένι
 δίσκ
 κ
πής,στιλ�ωτικής
κ
πής ή λειαντικ� δίσκ
 � και �ιδώστε πάνω τ

περικ��λι
 σύσ�ι!ης �.

Σ	. �:
– Ένας δακτύλι
ς – � (πλαστικ� μέρ
ς) εντ
πί#εται
γύρω απ� τ
 κ
λάρ
 κεντραρίσματ
ς τ
υ
παρεμ�ύσματ
ς σύσ�ι!ης �. Αν 
 δακτύλι
ς –�
είναι �αλασμέν
ς ή �αμέν
ς, είναι �ασικ� να
αντικατασταθεί πριν απ� την πρ
σαρμ
γή τ
υ
παρεμ�ύσματ
ς σύσ�ι!ης.

– Εμπ
δίστε την κίνηση τ
υ α!
νίσκ
υ πιέ#
ντας τ

κ
υμπί κλειδώματ
ς τ
υ �.

– Τ
 κ
υμπί κλειδώματ
ς τ
υ α!
νίσκ
υ πρέπει να
�ρησιμ
π
ιείται μ�ν
ν �ταν 
 α!
νίσκ
ς έ�ει πάψει
να περιστρέ�εται.

– @ρησιμ
π
ιήστε τ
 
δ
ντωτ� κλειδί�για να σ�ί!ετε
τ
 περικ��λι
 σύσ�ι!ης.

Περικ�	λι� τα	είας – αυτ�μάτ�υ
σύσ�ι�ης

Τ� περικ�	λι� τα	είας – αυτ�μάτ�υ σύσ�ι�ης Hilti
μπ�ρεί να 	ρησιμ�π�ιηθεί για την πρ�σαρμ�γή λειαντικ�ύ
/ κ�πτικ�ύ δίσκ�υ.
– Τ
 περικ��λι
 τα�είας – αυτ
μάτ
υ σύσ�ι!ης �
�ρησιμ
π
ιείται αντί τ
υ στάνταρτ περικ
�λί
υ
σύσ�ι!ης� .Αυτ� επιτρέπει την αλλαγή λειαντικών
/ κ
πτικών δίσκων �ωρίς τη �ρήση εργαλεί
υ.

– Καθαρίστε τ
 παρέμ�υσμα σύσ�ι!ης � και τ

περικ��λι
 τα�είας – αυτ
μάτ
υ σύσ�ι!ης �.

– Ελέγ!τε τ
 περικ��λι
 τα�είας – αυτ
μάτ
υσύσ�ι!ης
πριν να πρ
σαρμ
στεί:

Σ	. �:
Τ
 �έλ
ς (Α) στην επάνω επι�άνεια πρέπει αν �ρίσκεται
στ
 σημεί
 τ
υ δείκτη (Β).Αν τ
 περικ��λι
 τα�είας –
αυτ
μάτ
υ σύσ�ι!ης σ�ι�τεί �ωρίς πρ
ηγ
υμένως τ

�έλ
ς να �ρίσκεται στ
 σημεί
 τ
υ δείκτη,δε θα μπ
ρεί
πλέ
ν να !ε�ιδωθεί με τ
 �έρι. Στην περίπτωση αυτή,
!ε�ιδώστε τ
 περικ��λι
 τα�είας – αυτ
μάτ
υσύσ�ι!ης
�ρησιμ
π
ιώνταςτ

δ
ντωτ�κλειδί.Μη�ρησιμ
π
ιείστε
σωληνωτ� κλειδί με κανένα τρ�π
.Για ναπρ
σαρμ�σετε
ένα λειαντικ�δίσκ
,καθαρίστε τ
παρέμ�υσμασύσ�ι!ης
� και �άλτε τ
 στ
ν α!
νίσκ
, κατ�πιν πρ
σαρμ�στε
τ
 λειαντικ� δίσκ
� (�λέπε εικ
ν
γρά�ηση).Βιδώστε
τ
 περικ��λι
 τα�είας – αυτ
μάτ
υ σύσ�ι!ης �πως
�αίνεται στην εικ
ν
γρά�ηση (με τα γράμματα να είναι

ρατά μετά τ
 �ίδωμά τ
υ) μέ�ρι να καθίσει κ�ντρα
στ
 λειαντικ� δίσκ
.

Σ	. �: Απ�σπαση τ�υ περικ�	λί�υ σύσ�ι�ης.
– Εμπ
δίστε την κίνηση τ
υ α!
νίσκ
υ πιέ#
ντας τ


κ
υμπί κλειδώματ
ς τ
υ α!
νίσκ
υ.
– Τ
 περικ��λι
 τα�είας – αυτ
μάτ
υ σύσ�ι!ης πρέπει
να μπ
ρεί να !ε�ιδωθεί με τ
 �έρι γυρί#
ντας τ
ν

δ
ντωτ� δακτύλι
 αριστερ�στρ
�α (αντιστρ��ως
της �
ράς των δεικτών τ
υ ωρ
λ
γί
υ).

Σημαντικ�:Μη 	ρησιμ�π�ιείτε π�τέ ενδιάμεσες ρ�δέλες,
παρεμ�ύσματα κ.λπ. μετα�ύ τ�υ δίσκ�υ και τ�υ
περικ�	λί�υ τα	είας – αυτ�μάτ�υ σύσ�ι�ης.

Πρ�σ�	ή! 7ρησιμ�π�ιείτε μ�ν� τ� περικ�	λι� τα	είας
–αυτ�μάτ�υ σύσ�ι�ης στ� DC 180 –S δισκ�πρί�ν� Hil-
ti.Μη 	ρησιμ�π�ιείτε τ� περικ�	λι� τα	είας αυτ�μάτ�υ
σύσ�ι�ης με κωνικ�ύς τρ�	�ύς και ��ύρτσες.

Λειτ�υργία

Διακ�πτης On / Off 	ωρίς λειτ�υργία κλειδώματ�ς �
Ανάλ
γαμε τ
υς εθνικ
ύς καν
νισμ
ύς, τ
 δισκ
πρί
ν

είναι ε�
διασμέν
 με ένα διακ�πτη On / Off �ωρίς
λειτ
υργία κλειδώματ
ς ή, εναλλακτικά, με ένα
τριελεγκτικ� διακ�πτη.� τριελεγκτικ�ς διακ�πτης�
ενσωματώνει 3 λειτ
υργίες:

– Εκκίνηση
– On / Off διακ�πτη
– Κλείδωμα

Στιγμιαία λειτ�υργία (	ωρίς λειτ�υργία κλειδώματ�ς)
Άναμμα: Γλιστράτε τ
 διακ�πτη εμπρ�ς �ωρίς να τ
ν
πιέ#ετε (!εκλείδωτ
). Πατάτε τ
 διακ�πτη (άναμμα).
Σ�ήσιμ
:Α�ήνετε τ
 διακ�πτη.

Διατηρ�ύμενη λειτ�υργία (τριελεγκτικ�ς διακ�πτης)
Άναμμα: Γλιστράτε τ
 διακ�πτη εμπρ�ς �ωρίς να τ
ν
πιέ#ετε (!εκλείδωτ
). Πατάτε τ
 διακ�πτη (άναμμα)
και ενώ τ
ν κρατάτε πατημέν
, γλιστράτε τ
 διακ�πτη
� ακ�μα πι
 εμπρ�ς.
Σ�ήσιμ
: Πατάτε τ
 διακ�πτη και μετά τ
ν α�ήνετε.

Έλεγ	�ς καιν�ύριων λειαντικών /κ�πτικών δίσκων
Ανάψτε τ
 εργαλεί
 για 30 δευτερ�λεπτα τ
υλά�ιστ
ν
εν κενώ �
ρτί
υ. Αν ένας δίσκ
ς τραντά#εται, δε θα
πρέπει να �ρησιμ
π
ιηθεί.Μηνυπ
�άλλετε λειαντικ
ύς
/ κ
πτικ
ύς δίσκ
υς σε κρ
ύσεις.Μην α�ήνετε δίσκ
υς
να έρ�
νται σε επα�ή με λίπη.

Ρυθμιστής ρεύματ�ς εκκινήσεως (εκδ�	ή 230 V)
Τ
 απαιτ
ύμεν
 απ� τ
 μη�άνημα ρεύμα εκκινήσεως
είναι π
λλές �
ρές μεγαλύτερ
 απ� τ
 
ν
μαστικ�
ρεύμα εισ�δ
υ. � ρυθμιστής ρεύματ
ς εκκινήσεως
περι
ρί#ει τ
 ρεύμα π
υ τρα�άει τ
 μη�άνημα �ταν
!εκινά, εμπ
δί#
ντας να πέσ
υν 
ι ασ�άλειες τ
υ
δικτύ
υ. Ε!ασ�αλί#ει επίσης �τι τ
 μη�άνημα !εκινά
απαλά �ωρίς αναπήδηση.
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Πλευρική 	ειρ�λα�ή και πρ��υλακτήρας 	ειρ�ς.
Πάντα 	ρησιμ�π�ιείτε την πλευρική 	ειρ�λα�ή
� 	άριν ασ�αλείας.

Η πλευρική �ειρ
λα�ή μπ
ρεί να �ιδωθεί στη μεριά
τ
υ κινητήρα σε τρία σημεία.
Πάντα �ρησιμ
π
ιείτε τ
ν πρ
�υλακτήρα �ειρ�ς
(παρελκ�μεν
)�τανδ
υλεύετεμετ
ε!άρτημαελαστικής
ανάκρ
υσης.
� πρ
�υλακτήρας �ειρ�ς στερεώνεται στη μεριά τ
υ
κινητήρα απ� την πλευρική �ειρ
λα�ή.

Εργασία με τ� δισκ�πρί�ν�

Σ	. �:Μη δ
κιμά#ετε να #
ρίσετε τ
 δίσκ
 μέσα στ

υλικ� �ταν κ��ετε και λειαίνετε.Απλώς κινείτε τ
 δίσκ

στην τρ
�ιά τ
υ διαμέσ
υ τ
υ αντικειμέν
υ. Μ�ν

μέτρια πίεση, κατάλληλη για τ
 υλικ� π
υ κ��εται ή
λειαίνεται πρέπει να ε�αρμ�#εται στην κατεύθυνση
π
υ πρ
�ωρεί. Η κατεύθυνση κ
πής είναι σημαντική.
�δίσκ
ςπρέπει πάντα ναπρ
σεγγί#ει αντιπεριστρ
�ικά
τ
 υλικ� π
υ κ��εται καθώς τ
 εργαλεί
 πρ
�ωρεί
(πάνω – κ�ψιμ
). Κατά συνέπεια, π
τέ μην κινείτε τ

εργαλεί
 στην αντίθετη κατεύθυνση.Δια�
ρετικά τ

εργαλεί
 μπ
ρεί να γίνει ανε!έλεγκτ
,παρ
υσιά#
ντας
τ
ν κίνδυν
 να εκτ
!ευτεί απ� την τ
μή 
 δίσκ
ς. Για
μη – σιδηράμέταλλαπρέπει να �ρησιμ
π
ι
ύνται ειδικ
ί
δίσκ
ι (π.�. αλ
υμίνι
,V2A).

Εργασία με διαμαντένι�υς δίσκ�υς �ηράς κ�πής.
Τ
DC 180 –S δισκ
πρί
ν
 ταιριά#ει ιδιαίτερα για �ρήση
με διαμαντένι
υς δίσκ
υς !ηράς κ
πής.Είναι διαθέσιμη
μια κλίμακα διαμαντένιων δίσκων Hilti. �ι διαμαντένι
ι
δίσκ
ι !ηράς κ
πής μπ
ρεί να υπερθερμαίν
νται και
γι αυτ� υ�ίστανται �λά�ες ιδιαίτερα �ταν κ��
υν
σκληρά 
ρυκτά υλικά, τέτ
ια �πως τ
 σκυρ�δεμα π
υ
περιέ�ει υψηλ� π
σ
στ� σκληρών συνιστωσών
(κρ
κάλες).Μια
υράσπινθήρωνγύρωαπ�τηνπερίμετρ

τ
υ διαμαντένι
υ δίσκ
υ κ
πής είναι μια σα�ής ένδει!η
γι’ αυτ�.
"ταν αυτ� συμ�αίνει, η κ
πτική λειτ
υργία πρέπει να
διακ
πεί και 
 διαμαντένι
ςδίσκ
ς ναα�εθεί να κρυώσει
για λίγ
 διάστημα τρέ�
ντας τ
 μη�άνημα εν κενώ
�
ρτί
υ. Μια πτώση τ
υ ρυθμ
ύ πρ
�δ
υ της κ
πής
μπ
ρεί να σημαίνει πως τα διαμαντ
��ρα τμήματα
�ρειά#
νται ακ�νισμα (τα τμήματα έ�
υν στιλ�ωθεί).
Τα τμήματα μπ
ρ
ύν να !ανακ
νιστ
ύν κ��
ντας
μερικές�
ρές ένα στιλ�ωτικ� μπλ
κ αμμ
κ
νιάματ
ς).

Σ	. �: Η �ρήση 
δηγ
ύ κ
πής είναι υπ
�ρεωτική για
τ
 κ�ψιμ
 πέτρας. Η σύνδεση αυτή εμπ
δί#ει την

λίσθηση τ
υ δίσκ
υ σ�ετικά με τ
 αντικείμεν
.

Σ	. �: Ρύθμιση της θέσης τ�υ κινητήρα.
Απ
συνδέστε την πρί#α απ� τ
 δίκτυ
 ρεύματ
ς.
Καθαρίστε τ
 δισκ
πρί
ν
. � κινητήρας μπ
ρεί να
ρυθμιστεί ανά διαστήματα 900 σε μια απ� τέσσερις

θέσεις,κάν
νταςέτσι δυνατή τη�ρήσητ
υδισκ
πρί
ν
υ
ασ�αλώς και �ωρίς κ
ύραση σε 
π
ιαδήπ
τε θέση
εργασίας (παράδειγμα: κ�ψιμ
 �ρησιμ
π
ιώντας DC-
D διαμαντένι
υς δίσκ
υς κ
πής).
Qε�ιδώστε και απ
μακρύνετε τις τέσσερις �ίδες.Στρίψτε
τ
ν κινητήρα κατά 900 �ωρίς να τ
ν σπρώ!ετε κατά τ

μπρ
στιν�άκρ
.Βάλτε και σ�ί!τε τις �ίδες,πρ
σέ�
ντας
να ε!ασ�αλί#ετε πως έ�
υν τ
π
θετηθεί σωστά.
Πρ
σαρμ�στε τηνπλευρική �ειρ
λα�ή�στ
ν κ
�λιωτ�
δακτυλι
ειδή τρι�έα �.

Εκ	�νδριση / λείανση
Τ
 καλύτερ
απ
τέλεσμα επιτυγ�άνεται αν 
 λειαντικ�ς
δίσκ
ς κρατιέται σε μια γωνία περίπ
υ 30° πρ
ς την
επι�άνεια κατεργασίας. Μην πιέ#ετε ισ�υρά �ταν
εκ�
νδρί#ετε, δια�
ρετικά τ
 εργαλεί
 θα υπ
στεί
�λά�ες,
 δίσκ
ςθα�θαρεί συντ
μ�τερα και η λειαντική
απ�δ
ση θα μειωθεί.

Μη 	ρησιμ�π�ιείτε π�τέ κ�πτικ�ύς δίσκ�υς για
εκ	�νδριση / λείανση.

Φρ�ντίδα και συντήρηση
Πάντα απ
συνδέετε την πρί#α απ� τ
 δίκτυ
 ρεύματ
ς
πριν να εκτελέσετε 
π
ιαδήπ
τε εργασία στ
 εργαλεί
.
�ι 
πές αερισμ
ύ στ
 κέλυ�
ς τ
υ κινητήρα πρέπει
να διατηρ
ύνται καθαρές και ανεμπ�διστες κάθεστιγμή.
Η σκ�νη πρέπει να απ
μακρύνεται απ� τ
ν κινητήρα
σε καν
νικά διαστήματα (περίπ
υ κάθε τέσσερις
ε�δ
μάδες), ει δυνατ�ν �ρησιμ
π
ιώντας πεπιεσμέν

αέρα.
Αγώγιμη σκ�νη μπ
ρεί να μα#ευτεί μέσα στ
 εργαλεί

�ταν αυτ� �ρησιμ
π
ιείται υπ� ακραίες για εργασία
σε μέταλλα. Αυτ� μπ
ρεί να μειώσει την
απ
τελεσματικ�τητα της ηλεκτρικής μ�νωσης τ
υ
εργαλεί
υ. Σε τέτ
ιες περιπτώσεις, η �ρήση μ�νιμ
υ
συστήματ
ς ε!αγωγής σκ�νης και εν�ς γειωτικ
ύ ρελαί
δια�υγής (F1) συνιστώνται. Η σκ�νη πρέπει επίσης να
απ
μακρύνεται απ� τις 
πές ε!αερισμ
ύ σε συ�νά
διαστήματα.

Επισκευές / Ψήκτρες άνθρακ�ς

– Τ
 εργαλεί
 έ�ει κατασκευαστεί πρ
σεκτικά και έ�ει
υπ
στεί ε!
νυ�ιστικ
ύς ελέγ�
υς και επιθεωρήσεις.
Πάντως, αν παραστεί ανάγκη, τ
 εργαλεί
 πρέπει να
επισκευά#εται σε ένα κέντρ
 επισκευών Hilti.

– Επισκευές μπ
ρ
ύν να εκτελ
ύν μ�ν
 εκπαιδευμέν
ι
ηλεκτρ
λ�γ
ι.

– �ι ψήκτρες άνθρακ
ς είναι τ
υ τύπ
υ αυτ�ματης
απ
κ
πής.Τ
 εργαλεί
 θα σ�ήσει αυτ
μάτως �ταν
καταστεί αναγκαί
 να αντικατασταθ
ύν 
ι ψήκτρες
άνθρακ
ς.@ρησιμ
π
ιείτε μ�ν
 αυθεντικέςψήκτρες
άνθρακ
ς Hilti.

– Τ
 εργαλεί
 δεν απαιτεί καμία άλλη συντήρηση.
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Πρ�σ�	ή: Στατική κτιρίων

Τα κ
ψίματα σε �έρ
υσες τ
ι�
π
ιίες υπάγ
νται στ

μέρ
ς 1 τ
υ DIN 1053 στάνταρτ, ή άλλ
υς εθνικ
ύς
καν
νισμ
ύς και 
δηγίες.
Είναι �ασικ� να τηρ
ύνται 
ι καν
νισμ
ί αυτ
ί. �
μη�ανικ�ς εγκατάστασης,αρ�ιτέκτων ή άλλ
 πρ�σωπ

επι�
ρτισμέν
 με την κτιριακή δ�μηση πρέπει να
συμ�
υλεύεται πριν να αρ�ίσ
υν εργασίες κ
ψιμάτων.

Περι�άλλ�ν

Διαθέστε τα απ
ρρίμματα για ανακύκλωση

�ι συσκευές τηςHilti είναι κατασκευασμένες
σε μεγάλ
 π
σ
στ� απ�ανακυκλώσιμα υλικά.

Πρ
ϋπ�θεση για την επανα�ρησιμ
π
ίησή τ
υς είναι

 κατάλληλ
ς δια�ωρισμ�ς των υλικών. Σε π
λλές
�ώρες,η Hilti έ�ει 
ργανωθεί ήδηώστε να μπ
ρείτε να
επιστρέ�ετε τ
 παλι� σας εργαλεί
 για ανακύκλωση.
Ρωτήστε τ
 τμήμα ε!υπηρέτησης πελατών της Hilti ή
τ
ν σύμ�
υλ
 πωλήσεων.

Μ�ν� για τις 	ώρες της ΕΕ
Μηνπετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία στ
ν κάδ


ικιακών απ
ρριμμάτων!

Σύμ�ωνα με την ευρωπαϊκή 
δηγία 2002/96/ΕΚ περί
ηλεκτρικών και ηλεκτρ
νικών συσκευών και την
ενσωμάτωσή της στ
 εθνικ� δίκαι
, τα ηλεκτρικά
εργαλεία πρέπει να συλλέγ
νται !ε�ωριστά και να
επιστρέ�
νται για ανακύκλωση με τρ�π
 �ιλικ� πρ
ς
τ
 περι�άλλ
ν.

Παρελκ�μενα

– Περικ��λι
 τα�είας – αυτ
μάτ
υ σύσ�ι!ης�– Κ
υτί
εργαλείων / EX επαγγελματική εργαλει
θήκη.

– Πρ
�υλακτήρας δίσκ
υ με 
δηγ� κ
πής.
– DC-D διαμαντένι
ι κ
πτικ
ί δίσκ
ι.
– Λα�ή στε�άνης.

Εγγύηση κατασκευαστή, εργαλεία

Η Hilti εγγυάται �τι τ
 παραδ
θέν εργαλεί
 είναι
απαλλαγμέν
 απ� αστ
�ίες υλικ
ύ και κατασκευα-
στικά σ�άλματα. Η εγγύηση αυτή ισ�ύει μ�ν
 υπ� την
πρ
ϋπ�θεση �τι η �ρήση, 
 �ειρισμ�ς, η �ρ
ντίδα και

 καθαρισμ�ς τ
υ εργαλεί
υ γίνεται σύμ�ωνα με τις

δηγίες �ρήσης της Hilti και �τι διατηρείται τ
 τε�νικ�
ενιαί
 σύν
λ
, δηλ. �τι με τ
 εργαλεί
 �ρησιμ
π
ι
ύ-
νται μ�ν
 γνήσια αναλώσιμα, α!εσ
υάρ και ανταλ-
λακτικά της Hilti.

Η παρ
ύσα εγγύηση περιλαμ�άνει τη δωρεάν επισ-
κευή ή τη δωρεάν αντικατάσταση των ελαττωματικών
ε!αρτημάτων καθ' �λη τη διάρκεια #ωής τ
υ εργαλεί
υ.
Ε!αρτήματα π
υ υπ�κεινται σε �υσι
λ
γική �θ
ρά
απ� τη �ρήση, δεν καλύπτ
νται απ� την παρ
ύσα
εγγύηση.

Απ�κλεί�νται περαιτέρω α�ιώσεις, ε��σ�ν κάτι τέτ�ι�
δεν αντίκειται σε δεσμευτικές εθνικές διατά�εις. Η
Hilti δεν ευθύνεται ιδίως για έμμεσες ή άμεσες %ημιές
απ� ελαττώματα ή επακ�λ�υθα ελαττώματα, απώ-
λειες ή έ��δα σε σ	έση με τη 	ρήση ή λ�γω αδυναμίας
	ρήσης τ�υ εργαλεί�υ για �π�ι�δήπ�τε σκ�π�. Απ�-
κλεί�νται ρητά πρ���ρικές �ε�αιώσεις για τη 	ρήση
ή την καταλληλ�τητα για συγκεκριμέν� σκ�π�.

Για την επισκευή ή αντικατάσταση, τ
 εργαλεί
 ή τα
σ�ετικά ε!αρτήματα πρέπει να απ
στέλλ
νται αμέσως
μετά τη διαπίστωση τ
υ ελαττώματ
ς στ
 αρμ�δι

τμήμα της Hilti.

Η παρ
ύσα εγγύηση περιλαμ�άνει �λες τις υπ
�ρεώ-
σεις παρ
�ήςεγγύησηςαπ�πλευράςHilti και αντικαθιστά
�λες τις πρ
ηγ
ύμενες ή σύγ�ρ
νες δηλώσεις, γραπτές
ή πρ
�
ρικές συμ�ωνίες �σ
ν α�
ρά τις εγγυήσεις.

Δήλωση συμμ�ρ�ωσης ΕΕ

Περιγρα�ή: Δισκ
πρί
ν

Αύ!.Αριθμ�ς: xx/0000001–xx/999999
Μ
ντέλ
/Τύπ
ς: DC180-S
Έτ
ς σ�εδίασης: 2000

Δηλών
υμε υπεύθυνα �τι τ
 συγκεκριμέν
 πρ
ϊ�ν
συμμ
ρ�ώνεται με τα ακ�λ
υθα κριτήρια ή έγγρα�α
πρ
διαγρα�ών: HD 400, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, σύμ�ωνα με τις διατά!εις
των �δηγιών 89/336/EWG, 98/37/EG.

Hilti Aktiengesellschaft

Dr. Ivo Celi Dr. Heinz-Joachim Schneider
Senior Vice President Executive Vice President
Business Unit Diamond Business Area Electric Tools & Accessories
01/2005 01/2005
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