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Πριν απ� τη θέση σε λειτ�υργία δια�άστε
�πωσδήπ�τε τις �δηγίες �ρήσης.

Φυλάσσετε τις παρ�ύσες �δηγίες �ρήσης
πάντα στ� εργαλεί�.

�ταν δίνετε τ� εργαλεί� σε άλλ�υς,
�ε�αιωθείτε �τι τ�υς έ�ετε δώσει και τις
�δηγίες �ρήσης.

ΠΡΩΤ�ΤΥΠΕΣ �ΔΗΓΙΕΣ �ΡΗΣΗΣ

Σύστημα αδαμαντ���ρας διάτρησης DD200

1. Γενικές υπ�δεί$εις

1.1 Λέ$εις επισήμανσης και η σημασία τ�υς
-ΚΙΝΔΥΝΟΣ-

Για μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, που οδηγεί σε σοβα-

ρό ή θανατηφόρο τραυματισμό.

-ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-

Για μια πιθανόν επικίνδυνη κατάσταση, που μπορεί να οδη-

γήσει σε σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό.

-ΠΡΟΣΟΧΗ-

Για μια πιθανόν επικίνδυνη κατάσταση, που ενδέχεται να

οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές ζημιές.

-ΥΠΟΔΕΙΞΗ-

Για υποδείξεις χρήσης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Πίνακας περιε'�μένων Σελίδα
1. Γενικές υπ�δεί�εις 113
2. Περιγρα�ή 115
3. Α�εσ�υάρ 115
4. Τε�νικά �αρακτηριστικά 115
5. Υπ�δεί�εις για την ασ�άλεια 117
6. Θέση σε λειτ�υργία 119
7. �ειρισμ!ς 122
8. Φρ�ντίδα και συντήρηση 124
9. Εντ�πισμ!ς πρ�$λημάτων 125

10. Διάθεση στα απ�ρρίμματα 126
11. Εγγύηση κατασκευαστή, εργαλεία 127
12. Δήλωση συμ$ατ!τητας EΚ (єρωτότυєο) 127

�ειριστήρια και ενδεί$εις εργαλεί�
(Μ�νάδα κίνησης και /άση διάτρησης) �

Μ�νάδα κίνησης
; Ένδει�η σέρ$ις 
= Ένδει�η διατρητικής ισ�ύ�ς 
% Διακ!πτης �n/�ff 
& Διακ!πτης επιλ�γής τα�ύτητας
( Ε�άρτημα ρύθμισης ρ�ής νερ�ύ
)Τσ�κ
+ Καλώδι� τρ���δ�σίας συμπερ. PRCD
§ �ειρ�λα$ή (2x)
/ Σύνδεση παρ��ής νερ�ύ
: Πινακίδα τύπ�υ
· Θύρα επικ�ινωνίας

Βάση διάτρησης
$ Ράγα
£ Κάλυμμα
| Ενίσ�υση
¡ Πλάκα $άσης
Q Ά��νας σύσ�ι�ης
W Πα�ιμάδι σύσ�ι�ης
E ?ύπατ
R Βίδες στάθμισης
T Δείκτης κέντρ�υ διάτρησης

Z Πέδιλ�
U Έκκεντρ� (ασ�άλιση της μ�νάδας κίνησης)
I Άμεσ�ς μη�ανισμ!ς μετάδ�σης
O Μ�νάδα υπ�π�λλαπλασιασμ�ύ
P Ε�άρτημα ασ�άλισης πέδιλ�υ
Ü �ειρ�τρ��!ς
[ Λα$ή μετα��ράς
] ?δηγ!ς καλωδί�υ
Æ Πινακίδα τύπ�υ
º Δείκτης στάθμισης (2x)
•Αναστ�λέας
AΥπ�δ��ή ανάρτησης

Α6ΕΣ�ΥΆΡ
Βάση υπ�πίεσης
S Μαν!μετρ�
D Βαλ$ίδα παρ��ής υπ�πίεσης
F Στεγαν�π�ιητικ! υπ�πίεσης
G Σύνδεση υπ�πίεσης
HΥπ�δ��ή ανάρτησης

Ένδει$η ρ�ής νερ�ύ
J Ένδει�η ρ�ής νερ�ύ

Σύστημα συλλ�γής νερ�ύ
K Στήριγμα συλλ�γής νερ�ύ
L Δ��εί� συλλ�γής νερ�ύ
Ö Στεγαν�π�ιητικ!
Ä Στεγαν�π�ιητικ!

Σύμ/�λα απαγ�ρευσης

Απαγ�ρεύεται
η μετα��ρά
με γεραν!

1.2 Σύμ/�λα
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Σύμ/�λα πρ�ειδ�π�ίησης

Πρ�ειδ�π�ίηση
για κίνδυν�

γενικής �ύσης

Πρ�ειδ�π�ίηση
για επικίνδυνη
ηλεκτρική τάση

Πρ�ειδ�π�ίηση
για καυτή
επι�άνεια

Πριν απ! τη
�ρήση δια$άστε

τις �δηγίες
�ρήσης

Σύμ/�λα

� ?ι αριθμ�ί παραπέμπ�υν σε εικ!νες. Στις αναδιπλ�ύμε -
νες σελίδες των ε�ώ�υλλων θα $ρείτε τις εικ!νες π�υ
ανα�έρ�νται στ� κείμεν�. Κρατήστε τις σελίδες αυτές
αν�ι�τές, ενώ μελετάτε τις �δηγίες �ρήσης.
Στ� κείμεν� των παρ!ντων �δηγιών �ρήσης, με τ�ν !ρ�
« τ� εργαλεί� » ανα�ερ!μαστε πάντ�τε στ� δράπαν� με
τρυπάνι διαμαντι�ύ DD 200.

Σημεί� αναγρα�ής στ�ι'είων αναγνώρισης στ� εργαλεί�
Η περιγρα�ή τύπ�υ και � κωδικ!ς σειράς $ρίσκ�νται στην
πινακίδα τύπ�υ τ�υ εργαλεί�υ σας και της $άσης διάτρησης.
Αντιγράψτε αυτά τα στ�ι�εία στις �δηγίες �ρήσης και
ανα�έρετε πάντα αυτά τα στ�ι�εία !ταν απευθύνεστε
στην αντιπρ�σωπεία μας ή στ� σέρ$ις.

Τύπ�ς: DD 200 

Αρ. σειράς:

Τύπ�ς: DD-HD 30

Αρ. σειράς:

Στη $άση υπ�πίεσης Στ� εργαλεί�

VACUUM

VACUUM

Επάνω:
Για �ριJ!ντιες διατρήσεις με
στερέωση με υπ�πίεση δεν
επιτρέπεται η �ρήση της
$άσης διάτρησης �ωρίς
πρ!σθετη ασ�άλιση.

Κάτω:
Δεν επιτρέπεται η διάτρηση
με $άση διάτρησης σε ύψ�ς
πάνω απ! τ� κε�άλι με
στερέωση με υπ�πίεση. 

Για εργασίες σε �ρ��ές
πρ�$λέπεται υπ��ρεωτικά τ�
σύστημα συλλ�γής νερ�ύ σε
συνδυασμ! με τη �ρήση εν!ς
απ�ρρ��ητήρα υγρών.

PR
CD

GF
CI

208188   B/2.2004

Εργασία μ!ν� !ταν � διακ!πτης
PRCD μπ�ρεί να λειτ�υργήσει.

Διαθέστε τα
απ�ρρίμματα

για
ανακύκλωση

Υπ�δεί$εις Ασ�αλείας

�ρησιμ�π�ιείτε
πρ�στατευτικά

γυαλιά

�ρησιμ�π�ιείτε
πρ�στατευτικ!

κράν�ς

�ρησιμ�π�ιείτε
πρ�στατευτικά

ακ�υστικά

�ρησιμ�π�ιείτε
πρ�στατευτικά

γάντια

�ρησιμ�π�ιείτε
πρ�στατευτικά

υπ�δήματα

V

~ no ∅

HzW /minA

rpm

Ampere Volt Watt Hertz Στροφέςανά
λεєτό

Στροφέςανά
λεєτό

Εναλλασ-
σόµενο
ρεύµα

Ονοµαστικός
αριθµός
στροφών

χωρίςφορτίο

Διάµετρος
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2. Περιγρα�ή
2.1 Κατάλληλη 'ρήση

Τ� DD 200 με τ� DD HD-30 πρ��ρίJεται για υγρή διάτρηση
με σταθερή $άση σε �ρυκτά υπ�στρώματα με τη $�ήθεια
τρυπανιών διαμαντι�ύ (!�ι �ειρ�κίνητη λειτ�υργία).
Πρέπει να �ρησιμ�π�ιείτε τ� εργαλεί� με τη $άση διάτρησης
και να �ρ�ντίJετε να υπάρ�ει επαρκής αγκύρωση με �ύπατ,
$άση αναρρ��ητήρα ή ε�άρτημα γρήγ�ρης ασ�άλισης
στ� υπ!στρωμα.
Δεν επιτρέπ�νται �ι παραπ�ιήσεις ή τρ�π�π�ιήσεις της
μ�νάδας κίνησης, της $άσης διάτρησης και των α�εσ�υάρ.
Για να απ��ύγετε κινδύν�υς τραυματισμ�ύ, �ρησιμ�π�ιήστε
μ!ν� γνήσια α�εσ�υάρ και ε�αρτήματα της Hilti.

Ακ�λ�υθήστε !σα ανα�έρ�νται στις �δηγίες �ρήσης για
τη λειτ�υργία, τη �ρ�ντίδα και τη συντήρηση. 
Ακ�λ�υθήστε επίσης τις υπ�δεί�εις ασ�αλείας και �ει -
ρισμ�ύ των α�εσ�υάρ π�υ �ρησιμ�π�ιείτε.
Για τις εργασίες ρύθμισης στην πλάκα $άσης μη
�ρησιμ�π�ιείτε κρ�υστικά εργαλεία (σ�υρί, ...).
Απ! τη μ�νάδα κίνησης, τη $άση διάτρησης, τα α�εσ�υάρ
και τα ε�αρτήματα μπ�ρ�ύν να πρ�κύψ�υν κίνδυν�ι σε
περίπτωση �ρήσης απ! μη εκπαιδευμέν� πρ�σωπικ!,
ακατάλληλ�υ �ειρισμ�ύ ή ακατάλληλης �ρήσης.
Τ� εργαλεί� μπ�ρεί να λειτ�υργήσει μ!ν� ε�’ !σ�ν συνδεθεί
σε επαρκή παρ��ή ρεύματ�ς με γείωση

3. Α$εσ�υάρ
Ένδει�η ρ�ής νερ�ύ
?δηγ!ς $άθ�υς διάτρησης
Στήριγμα συλλ�γής νερ�ύ
Ράγα πρ�έκτασης
Βάση υπ�πίεσης
Αντλία υπ�πίεσης
Απ�στάτης
Ανάρτηση
Ά��νας σύσ�ι�ης
Πα�ιμάδι σύσ�ι�ης
Δακτύλι�ς συλλ�γής νερ�ύ 25–162
Δακτύλι�ς συλλ�γής νερ�ύ 92–250
Δακτύλι�ς συλλ�γής νερ�ύ 8–87
�ειρ�τρ��!ς

305939
305535
305536
305537
305538 
332158; 92053 (ΗΠΑ) 
305539
305541
305940
251834
232221
232243
232204
9843

Ε��πλισμ!ς
Σύστημα με σύστημα συλλ�γής νερ�ύ και 
απ�ρρ��ητήρα υγρών
Σύστημα �ωρίς σύστημα συλλ�γής νερ�ύ και 
απ�ρρ��ητήρα υγρών
Σύστημα με σύστημα συλλ�γής νερ�ύ

Τρυπάνια

∅ 25–250 mm

∅ 25–400 mm
∅ 25–250 mm

Κατεύθυνση διάτρησης

Lλες �ι κατευθύνσεις

L�ι πρ�ς τα επάνω
L�ι πρ�ς τα επάνω

Για εργασίες σε �ρ��ές πρ�$λέπεται υπ��ρεωτικά τ�
σύστημα συλλ�γής νερ�ύ σε συνδυασμ! με τη �ρήση εν!ς
απ�ρρ��ητήρα υγρών.
Για �ριJ!ντιες διατρήσεις με στερέωση με υπ�πίεση
(α�εσ�υάρ) δεν επιτρέπεται η �ρήση της $άσης διάτρη -
σης �ωρίς πρ!σθετη ασ�άλιση.
Δεν επιτρέπεται η διάτρηση επι$λα$ών για την υγεία
υλικών (π.�. αμίαντ�ς).

Περιλαμ/άν�νται τα ακ�λ�υθα ε$αρτήματα:
– ηλεκτρικ! εργαλεί�, 
– �δηγίες λειτ�υργίας.

Μήκος τρυπανιών:
Διάµετρος 25 έως 250 mm: 430 mm 
Διάµετρος 52 έως 400 mm: 450 mm
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Αυτό το εργαλείο συμφωνεί με το αντίστοιχο πρότυπο, υπό την προϋπόθεση, ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη σύνθετη αντί-

σταση δικτύου Zmax στο σημείο σύνδεσης της εγκατάστασης του πελάτη με το δημόσιο δίκτυο είναι μικρότερη ή ίση με

0,378+j0,236 Ω. Ο εγκαταστάτης ή ο ιδιοκτήτης του εργαλείου έχει την ευθύνη να διασφαλίσει, εφόσον χρειάζεται κατό-

πιν συνεννόησης με τον πάροχο του ηλεκτρικού δικτύου, ότι αυτό το εργαλείο θα συνδέεται μόνο σε σημείο σύνδεσης με

σύνθετη αντίσταση μικρότερη ή ίση της Zmax.

-ΥΠ�ΔΕΙ6Η-
Τ� ανα�ερ!μεν� στις παρ�ύσες �δηγίες επίπεδ� κραδασμών έ�ει μετρηθεί σύμ�ωνα με τυπ�π�ιημένη με τ� ΕΝ 61029
μέθ�δ� μέτρησης και μπ�ρεί να �ρησιμ�π�ιηθεί για τη σύγκριση μετα�ύ ηλεκτρικών εργαλείων. Είναι κατάλληλ�
επίσης για πρ!�ειρη εκτίμηση της καταπ!νησης απ! κραδασμ�ύς. Τ� ανα�ερ!μεν� επίπεδ� κραδασμών αντιπρ�σωπεύει
τις κύριες ε�αρμ�γές τ�υ ηλεκτρικ�ύ εργαλεί�υ. Εάν ωστ!σ� τ� ηλεκτρικ! εργαλεί� �ρησιμ�π�ιηθεί σε άλλες
ε�αρμ�γές, με δια��ρετικά ε�αρτήματα ή με ελλειπή συντήρηση, ενδέ�εται να δια�έρει τ� επίπεδ� κραδασμών. Τ�
γεγ�ν!ς αυτ! μπ�ρεί να αυ�ήσει σημαντικά τις καταπ�νήσεις απ! κραδασμ�ύς σε !λη τη διάρκεια τ�υ �ρ!ν�υ εργασίας.
Για μια ακρι$ής εκτίμηση της καταπ!νησης απ! κραδασμ�ύς θα πρέπει να συνυπ�λ�γίJ�νται και �ι �ρ!ν�ι, στ�υς
�π�ί�υς είναι απενεργ�π�ιημέν� τ� εργαλεί� ή λειτ�υργεί μεν, αλλά δεν �ρησιμ�π�ιείται πραγματικά. Τ� γεγ�ν!ς
αυτ! μπ�ρεί να μειώσει σημαντικά τις καταπ�νήσεις απ! κραδασμ�ύς σε !λη τη διάρκεια τ�υ �ρ!ν�υ εργασίας.
Καθ�ρίστε πρ!σθετα μέτρα ασ�αλείας για την πρ�στασία τ�υ �ρήστη απ! την επίδραση των κραδασμών, !πως για
παράδειγμα: Συντήρηση ηλεκτρικ�ύ εργαλεί�υ και ε�αρτημάτων, διατήρηση �εριών σε καν�νική θερμ�κρασία, �ργάνωση
των σταδίων εργασίας.

Πληρ���ρίες για θ�ρύ/�υς και κραδασμ�ύς (υπ�λ�γισμέν�υς κατά EN 61029-1):
Τυπικ! επίπεδ� η�ητικής ισ�ύ�ς στάθμης A (LwA): 105 dB (A)
Τυπικ! επίπεδ� εκπ�μπής η�ητικής πίεσης, στάθμης Α (LpA): 92 dB (A)
�ρησιμ�π�ιήστε ωτ�ασπίδες 
Για την ανα�ερ!μενη στάθμη θ�ρύ$�υ κατά EN 61029 η ανασ�άλεια ανέρ�εται στα 3 dB.

Τριαξονικές συνολικές τιμές δόνησης (διανυσματικό άθροισμα δονήσεων) στον τροχό χειρός (σταυρωτή

λαβή) ah

Διάτρηση σε μπετόν (υγρή) 2,5 m/s2

Ανακρί$εια K 1,5 m/s2

Τυπικό επίπεδο δονήσεων στον τροχό χειρός < 2,5 m/s²   
Ανακρί$εια K 1,5 m/s2

* Τ� εργαλεί� πρ�σ�έρεται σε διά��ρες �ν�μαστικές τάσεις. Για την �ν�μαστική τάση και την �ν�μαστική κατανάλωση ρεύματ�ς τ�υ
εργαλεί�υ σας συμ$�υλευτείτε την πινακίδα τύπ�υ.

116

4. Τε'νικά 'αρακτηριστικά 
Εργαλεί�
?ν�μαστική τάση*
?ν�μαστική κατανάλωση*
?ν�μαστικ! ρεύμα*
?ν�μαστική συ�ν!τητα
?ν�μαστικ!ς αριθμ!ς στρ��ών 
ρελαντί 
Μεγ. επιτρ. πίεση νερ�ύ
ιαστάσεις (Μ x Π x Υ)
Βάρ�ς (κύρι� εργαλεί�) σύμ�ωνα με EPTA-Procedure 01/2003 13,9 kg
Βάρ�ς ($άση διάτρησης) σύμ�ωνα με EPTA-Procedure 01/2003 18,3 kg
Βάθ�ς διάτρησης Μεγ. 500 mm �ωρίς πρ�έκταση
Κατηγ�ρία πρ�στασίας κατά EN/IEC 61029 Κατηγ�ρία πρ�στασίας I (με γείωση)

DD 200
100 V 110 V 220 V 230 V EU 230 V CH 240 V

2300 W 2500 W 2600 W 2250 W 2600 W
15 A 22,5 A 12,2 A 12,3 A 10 A 11,8 A
50/60 Hz 50 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50 Hz 50 Hz

320/640/1300 /min 265/550/1120 /min
6 bar
630×150×173 mm
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5. Υπ�δεί$εις για την ασ�άλεια

-ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ- Κατά τη �ρήση ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να λαμ$άνετε υπ!ψη σας τα ακ!λ�υθα $ασικά
μέτρα ασ�αλείας για την πρ�στασία απ! ηλεκτρ�πλη�ία
και τ�ν κίνδυν� τραυματισμ�ύ και πυρκαγιάς.
Δια$άστε !λες τις υπ�δεί�εις πριν απ! τη �ρήση αυτ�ύ
τ�υ ηλεκτρικ�ύ εργαλεί�υ και �υλά�τε καλά τις υπ�δεί�εις
για την ασ�άλεια.

5.1 Κατάλληλη διευθέτηση 'ώρων εργασίας

● Yητήστε άδεια απ! τ� μη�ανικ! της �ικ�δ�μής πριν απ!
τις εργασίες διάτρησης. ?ι εργασίες διάτρησης σε κτίρια
και άλλες δ�μικές κατασκευές μπ�ρεί να επηρεάσ�υν
τη στατικ!τητα, ιδίως με τ� κ!ψιμ� �πλισμ�ύ ή �έρ�ντων
στ�ι�είων.

● Φρ�ντίστε για καλ! �ωτισμ! της περι��ής εργασίας.
● Φρ�ντίστε για καλ! αερισμ! τ�υ �ώρ�υ εργασίας.
● Διατηρήστε τακτ�π�ιημένη την περι��ή εργασίας σας.

Απ�μακρύνετε απ! τ�ν περι$άλλ�ντα �ώρ� εργασίας
αντικείμενα απ! τα �π�ία θα μπ�ρ�ύσατε να τραυ -
ματιστείτε. Η ατα�ία στην περι��ή εργασίας μπ�ρεί να
πρ�καλέσει ατυ�ήματα.

● Στις διαμπερείς διατρήσεις σε �ρ��ές ασ�αλίστε την
περι��ή απ! κάτω ή σε τ�ί��υς την περι��ή απ! πίσω,
δι!τι μπ�ρεί να πέσει � πυρήνας διάτρησης.

● Ασ�αλίστε τ� πρ�ς επε�εργασία αντικείμεν�. �ρησι -
μ�π�ιήστε εργαλεία σύσ�ι�ης ή μια μέγγενη, για να
ακινητ�π�ιήσετε τ� αντικείμεν�. Με αυτ!ν τ�ν τρ!π�
συγκρατείται καλύτερα απ! !,τι με τ� �έρι και, εκτ!ς
αυτ�ύ έ�ετε ελεύθερα και τα δύ� �έρια για τ� �ειρισμ!
τ�υ εργαλεί�υ.

● �ρησιμ�π�ιήστε ε��πλισμ! πρ�στασίας. Φ�ράτε
πρ�στατευτικά γυαλιά.

● �ρησιμ�π�ιήστε μάσκα πρ�στασίας της αναπν�ής σε
περίπτωση εργασιών κατά τις �π�ίες δημι�υργείται
σκ!νη.

● Φ�ράτε κατάλληλη ένδυση εργασίας. Μη ��ράτε �αρδιά
ρ�ύ�α ή κ�σμήματα, δι!τι ενδέ�εται να πιαστ�ύν απ!
περιστρε�!μενα ε�αρτήματα. Εάν έ�ετε μακριά μαλλιά,
��ρέστε δί�τυ για μαλλιά.

● Στις εργασίες σε υπαίθρι�υς �ώρ�υς πρ�τείνεται η
�ρήση λαστι�ένιων γαντιών και αντι�λισθητικών
υπ�δημάτων.

● Κρατήστε τ� εργαλεί� μακριά απ! παιδιά. Κρατήστε τα
άλλα άτ�μα μακριά απ! την περι��ή εργασίας σας.

● Μην α�ήνετε άλλα πρ!σωπα να ακ�υμπήσ�υν τ� εργαλεί�
ή τη μπαλαντέJα.

● Απ��ύγετε τις α�ύσικες στάσεις τ�υ σώματ�ς. Φρ�ντίστε
να έ�ετε καλή ευστάθεια και διατηρείτε πάντα την
ισ�ρρ�πία σας.

● Για να μην κινδυνέψετε να σκ�ντάψετε κατά την εργασία
στ� καλώδι� τρ���δ�σίας ή στη μπαλαντέJα και στ�
λάστι�� νερ�ύ κρατήστε τα μακριά και πίσω απ! τ�
εργαλεί�.

● Κρατήστε τ� καλώδι� τρ���δ�σίας και την μπαλαντέJα,
τ� λάστι�� αναρρ!�ησης και τ� λάστι�� υπ�πίεσης
μακριά απ! περιστρε�!μενα ε�αρτήματα.

● -ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ- Πριν αρ'ίσετε τη διάτρηση πρέπει
να ενημερωθείτε για την ύπαρ$η στ� υπ�στρωμα αγωγών
π�υ �έρ�υν τάση.

● Τα κρυμμένα ηλεκτρικά καλώδια και �ι σωλήνες υγραερί�υ
και ύδρευσης εγκυμ�ν�ύν σ�$αρ�ύς κινδύν�υς σε
περίπτωση π�υ υπ�στ�ύν Jημιά κατά την εργασία. Για
αυτ!ν τ� λ!γ� ελέγ�τε πρ�ηγ�υμένως την περι��ή
εργασίας π.�. με έναν ανι�νευτή μετάλλων. Τα ε�ωτερικά
μεταλλικά μέρη στ� εργαλεί� μπ�ρεί να μετα�έρ�υν
τάση, εάν π.�. κατά λάθ�ς πρ�καλέσετε Jημιά σε ένα
ηλεκτρικ! καλώδι�.

● Μην εργάJεστε πάνω σε σκάλα.

5.2 Γενικά μέτρα ασ�αλείας

● �ρησιμ�π�ιήστε τ� σωστ! εργαλεί�. Μη �ρησιμ�π�ιείτε
τ� εργαλεί� για σκ�π�ύς, για τ�υς �π�ί�υς δεν πρ� -
�ρίJεται, αλλά μ!ν� σύμ�ωνα με τ�υς καν�νισμ�ύς και
!ταν $ρίσκεται σε άψ�γη κατάσταση.

● �ρησιμ�π�ιείτε μ!ν� γνήσια α�εσ�υάρ ή πρ!σθετα
εργαλεία, π�υ ανα�έρ�νται στις �δηγίες �ρήσης. Η
�ρήση α�εσ�υάρ ή πρ!σθετων εργαλείων δια��ρετικών
απ! αυτά π�υ ανα�έρ�νται στις �δηγίες �ρήσης μπ�ρεί
να σημαίνει για σας κίνδυν� τραυματισμ�ύ.

● Λαμ$άνετε υπ!ψη σας τις περι$αλλ�ντικές επιδράσεις.
Μην εκθέτετε τ� εργαλεί� σε $ρ��ή/�ι!νι, μην τ�
�ρησιμ�π�ιείτε σε υγρ! ή $ρεγμέν� περι$άλλ�ν. Μη
�ρησιμ�π�ιείτε τ� εργαλεί�, !π�υ υπάρ�ει κίνδυν�ς
πυρκαγιάς ή εκρή�εων.

● Διατηρείτε τις �ειρ�λα$ές στεγνές, καθαρές και
απαλλαγμένες απ! λιπαρές �υσίες και γράσα.

● Μην υπερ��ρτίJετε τ� εργαλεί�. ΕργάJεστε καλύτερα
και ασ�αλέστερα στην ανα�ερ!μενη περι��ή ισ�ύ�ς.

● Π�τέ μην α�ήνετε τ� εργαλεί� �ωρίς επί$λεψη.
● Φυλά�τε τα εργαλεία π�υ δεν �ρησιμ�π�ιείτε με ασ�αλή

τρ!π�. Εργαλεία π�υ δε �ρησιμ�π�ι�ύνται πρέπει να
�υλάσσ�νται σε στεγν!, υπερυψωμέν� ή κλειδωμέν�
�ώρ�, εκτ!ς της εμ$έλειας παιδιών.

● Απ��ύγετε την ακ�ύσια εκκίνηση. Βε$αιωθείτε !τι �
διακ!πτης on/off είναι κλειστ!ς !ταν συνδέετε τ� �ις
στην πρίJα.

● Απ�συνδέετε πάντα τ� �ις απ! την πρίJα !ταν δε
�ρησιμ�π�ιείτε τ� εργαλεί� (π.�. διάλειμμα απ! την
εργασία), πριν απ! τ�ν καθαρισμ!, τη συντήρηση και
την αλλαγή ε�αρτημάτων.

● Πριν απ! κάθε �ρήση, ελέγ�ετε τ� PRCD.
● Φρ�ντίστε σ��λαστικά τα ε�αρτήματά σας. Διατηρείτε

τα ε�αρτήματα αι�μηρά και καθαρά για να μπ�ρείτε να
εργάJεστε καλύτερα και με μεγαλύτερη ασ�άλεια.

● Ελέγ�τε για τυ�!ν Jημιές τ� εργαλεί� και τα α�εσ�υάρ.
Πριν την περαιτέρω �ρήση πρέπει να ελέγ�ετε σ��λαστικά
την απρ!σκ�πτη και κατάλληλη λειτ�υργία των συ στη -
μάτων πρ�στασίας ή των ε�αρτημάτων π�υ έ��υν υπ�στεί
μικρή Jημιά. Ελέγ�τε εάν λειτ�υργ�ύν σωστά και δεν
κ�λλ�ύν τα κιν�ύμενα μέρη ή εάν υπάρ��υν ε�αρτήματα
π�υ έ��υν υπ�στεί Jημιά. Lλα τα ε�αρτήματα πρέπει να
είναι σωστά τ�π�θετημένα και να πληρ�ύν !λες τις
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απαιτήσεις ώστε να διασ�αλίJεται η απρ!σκ�πτη λειτ�υργία
τ�υ εργαλεί�υ. Τα συστήματα πρ�στασίας και τα ε�αρτήματα
π�υ έ��υν υπ�στεί Jημιά πρέπει να επισκευάJ�νται ή να
αντικαθιστώνται με κατάλληλ� τρ!π� απ! ένα
αναγνωρισμέν� ε�ειδικευμέν� εργαστήρι�, ε�!σ�ν δεν
ανα�έρεται κάτι δια��ρετικ! στις �δηγίες �ρήσης.

● Απ��ύγετε την επα�ή τ�υ δέρματ�ς με τη λάσπη
διάτρησης.

● �ρησιμ�π�ιείτε μάσκα πρ�στασίας της αναπν�ής στις
εργασίες κατά τις �π�ίες παράγεται σκ!νη, π.�. στη
στεγνή διάτρηση. Συνδέστε μια συσκευή αναρρ!�ησης
σκ!νης. Δεν επιτρέπεται η διάτρηση επι$λα$ών για την
υγεία υλικών (π.�. αμίαντ�ς).

● Η συσκευή δεν πρ��ρίBεται για 'ρήση απ� παιδιά ή
αδύναμα άτ�μα 'ωρίς να έ'�υν ενημερωθεί.

● Θα πρέπει να έ'ετε μάθει στα παιδιά, επιτρέπεται να
παίB�υν με τη συσκευή.

● Σκ!νες υλικών !πως σ�$άδες με περιεκτικ!τητα σε
μ!λυ$δ�, �ρισμένων ειδών �ύλων, �ρυκτών και με-
τάλλων μπ�ρεί να είναι επι$λα$είς για την υγεία. Η
επα�ή ή η εισπν�ή της σκ!νης μπ�ρεί να πρ�καλέσει
αλλεργικές αντιδράσεις και/ή παθήσεις τ�υ αναπνευ-
στικ�ύ συστήματ�ς τ�υ �ρήστη ή ατ!μων π�υ $ρί-
σκ�νται κ�ντά. Κάπ�ιες συγκεκριμένες σκ!νες, !πως
για παράδειγμα η σκ!νη απ! δρυ ή ��ιά θεωρ�ύνται
ως καρκιν�γ!νες, ιδίως σε συνδυασμ! με πρ!σθετες
�υσίες επε�εργασίας �ύλ�υ (�ρωμάτια, υλικά πρ�-
στασίας �υλείας). Η επε�εργασία υλικών με αμία-ντ�
επιτρέπεται μ!ν� απ! ε�ειδικευμέν� πρ�σωπικ!.
�ρησιμ�π�ιείτε κατά τ� δυνατ� σύστημα αναρ-ρ��ησης
σκ�νης. Για να επιτύ'ετε μεγάλ� /αθμ� αναρρ��ησης
σκ�νης, 'ρησιμ�π�ιήστε μια κατάλ- ληλη ��ρητή
ηλεκτρική σκ�ύπα π�υ πρ�τείνεται απ� τη Hilti για
$ύλ� και/ή σκ�νη υλικών, π�υ να είναι κατάλληλη για
τ� συγκεκριμέν� ηλεκτρικ� ερ- γαλεί�. Φρ�ντίστε για
καλ� αερισμ� τ�υ 'ώρ�υ ερ-γασίας. Πρ�τείνεται η
'ρήση μάσκας πρ�στασίας της αναπν�ής κατηγ�ρίας
�ίλτρ�υ P2. Πρ�σέ$τε τις διατά$εις π�υ ισ'ύ�υν στη
'ώρα σας για τα υλικά π�υ πρ�κειται να επε$εργαστείτε.

5.2.1 Μη'ανικά μέρη

● Ακ�λ�υθήστε τις υπ�δεί�εις για τη �ρ�ντίδα και τη
συντήρηση.

● Βε$αιωθείτε !τι τα ε�αρτήματα διαθέτ�υν σύστημα
υπ�δ��ής κατάλληλ� για τ� εργαλεί� καθώς και !τι
έ��υν στερεωθεί σωστά στ� τσ�κ. 

● Η χρήση ακατάλληλων εξαρτηµάτων κοπής µπορεί να
προκαλέσει απώλεια του ελέγχου και τραυµατισµούς.

● Βε$αιωθείτε !τι τ� εργαλεί� είναι σωστά στερεωμέν�
στη $άση διάτρησης.

● Μην ακ�υμπάτε περιστρε�!μενα ε�αρτήματα.
● Βε$αιωθείτε !τι έ�ετε σ�ί�ει σωστά !λες τις $ίδες

σύσ�ι�ης.
● Μετά την α�αίρεση της ράγας πρ�έκτασης πρέπει να

τ�π�θετήσετε �ανά στη $άση διάτρησης τ� κάλυμμα
(με ενσωματωμέν� αναστ�λέα), δι!τι δια��ρετικά δεν
θα υ�ίσταται η λειτ�υργία τ�υ αναστ�λέα π�υ είναι
σημαντική για λ!γ�υς ασ�αλείας.

● Ελέγξτε τη σωστή κατάσταση όλων των τρυπανιών πριν

από την χρήση. Δεν επιτρέπεται η χρήση παραµορφω-
µένων ή ελαττωµατικών τρυπανιών. 

5.2.2 Ηλεκτρικά μέρη

● Πρ�στατευθείτε απ! ηλεκτρ�πλη�ία. Απ��ύγετε την
επα�ή τ�υ σώματ!ς σας με γειωμένα ε�αρτήματα, π.�.
σωλήνες, θερμαντικά σώματα, μάτια, ψυγεία.

● Ελέγ�ετε τακτικά τ� καλώδι� σύνδεσης τ�υ εργαλεί�υ
και, σε περίπτωση Jημιάς, αναθέστε την αντικατάστασή
τ�υ σε έναν αναγνωρισμέν� ειδικ!. Ελέγ�ετε τακτικά τη
μπαλαντέJα και αντικαταστήστε την εάν έ�ει υπ�στεί Jημιά.

● Ελέγ�ετε τη σωστή κατάσταση τ�υ εργαλεί�υ και των
α�εσ�υάρ. Μη �ρησιμ�π�ιείτε τ� εργαλεί� και τα
α�εσ�υάρ !ταν υπάρ��υν Jημιές, !ταν τ� σύστημα δεν
είναι πλήρες ή !ταν δεν μπ�ρείτε να �ρησιμ�π�ιήσετε
τα �ειριστήρια.

● Εάν κατά την εργασία υπ�στεί Jημιά τ� καλώδι� τρ��� -
δ�σίας ή η μπαλαντέJα, δεν επιτρέπεται να ακ�υμπήσετε
τ� καλώδι�. Απ�συνδέστε τ� �ις απ! την πρίJα.

● Διακ!πτες π�υ έ��υν υπ�στεί Jημιά πρέπει να αντι -
καθίστανται απ! τ� σέρ$ις της Hilti. Μη �ρησιμ�π�ιείτε
εργαλεί� στ� �π�ί� δεν μπ�ρείτε να αν�ί�ετε και να
κλείσετε τ� διακ!πτη.

● Αναθέστε την επισκευή τ�υ εργαλεί�υ σας μ!ν� σε
ε�ειδικευμέν� ηλεκτρ�λ!γ� (Hilti Service), για να �ρησι -
μ�π�ιηθ�ύν γνήσια ανταλλακτικά, δια��ρετικά μπ�ρεί
να πρ�κληθ�ύν ατυ�ήματα στ� �ρήστη.

● Μη �ρησιμ�π�ιείτε τ� καλώδι� σύνδεσης για σκ�π�ύς
για τ�υς �π�ί�υς δεν πρ��ρίJεται. Π�τέ μη μετα�έρετε
τ� εργαλεί� κρατώντας τ� απ! τ� καλώδι� σύνδεσης.
Μη �ρησιμ�π�ιείτε τ� καλώδι� σύνδεσης για να
τρα$ή�ετε τ� �ις απ! την πρίJα.

● Πρ�στατέψτε τ� καλώδι� σύνδεσης απ! υπερ$�λική
θερμ�κρασία, λάδια και αι�μηρές ακμές.

● Σε υπαίθρι�υς �ώρ�υς �ρησιμ�π�ιείτε μ!ν� μπαλαντέJες
εγκεκριμένες για αυτ! τ� σκ�π! και με ανάλ�γη σήμανση.

● Σε διακ�πή ρεύματ�ς: Απενεργ�π�ιήστε τ� εργαλεί�
και απ�συνδέστε τ� �ις απ! την πρίJα.

● Θα πρέπει να απ��εύγετε τη �ρήση μπαλαντέJας με
π�λύπριJ� και ταυτ!�ρ�νη λειτ�υργία π�λλών συσκευών.

● Π�τέ μη �ρησιμ�π�ιείτε τ� εργαλεί� !ταν είναι λερωμέν�
ή $ρεγμέν�. Η σκ!νη, ιδίως αγώγιμων υλικών, ή η
υγρασία π�υ πιθαν!ν να υπάρ�ει στην επι�άνεια τ�υ
εργαλεί�υ ενδέ�εται να �δηγήσ�υν υπ! δυσμενείς
συνθήκες σε ηλεκτρ�πλη�ία. Για αυτ!ν τ� λ!γ� αναθέτετε
στ� σέρ$ις της Hilti να ελέγ�ει τακτικά τα λερωμένα
εργαλεία, ιδίως εάν κ!$ετε συ�νά αγώγιμα υλικά.

● Π�τέ μη �ειρίJεστε τη συσκευή �ωρίς τ� PRCD (για
την έκδ�ση GB π�τέ �ωρίς μετασ�ηματιστή) π�υ
υπάρ�ει στη συσκευασία. Ελέγ�ετε τ� PRCD πριν
απ! κάθε �ρήση.

5.2.3 Θερμ�κρασία

● Τ� ε�άρτημα μπ�ρεί να αναπτύ�ει υψηλές θερμ�κρασίες
κατά τη �ρήση τ�υ. Κατά την αλλαγή ε�αρτημάτων
�ρησιμ�π�ιήστε πρ�στατευτικά γάντια.
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τικά γυαλιά

6. Θέση σε λειτ�υργία

-ΥΠ�ΔΕΙ6Η-
Η τάση τρ���δ�σίας πρέπει να συμ�ωνεί με τα στ�ι�εία
π�υ υπάρ��υν στην πινακίδα τύπ�υ.
Τ� εργαλεί� δεν επιτρέπεται να είναι συνδεδεμέν� στ�
ηλεκτρικ! δίκτυ�.

6.1 �ρήση μπαλαντέBας
�ρησιμ�π�ιείτε μ!ν� μπαλαντέJες εγκεκριμένες για την
περι��ή �ρήσης με επαρκή διατ�μή.
Πρ�τειν!μενες ελά�ιστες διατ�μές και μεγ. μήκ�ς καλωδίων:
Τάση δικτύ�υ Διατ�μή καλωδί�υ 

mm2 AWG
Διατ�μή 
καλωδί�υ 1,5 2,0 2,5 3,5 14 12
100 V δεν δεν δεν δεν 

επιτρέ- επιτρέ- επιτρέ- 25 m επιτρέ- –
πεται πεται πεται πεται

110–120 V δεν δεν δεν 
επιτρέ- επιτρέ- 20 m – επιτρέ- 75 ft
πεται πεται πεται

220–240 V 30 m – 50 m – – –

Μη �ρησιμ�π�ιείτε μπαλαντέJες με διατ�μή καλωδί�υ
1,25 mm2 και 16 AWG.

6.2 �ρήση γεννήτριας ή μετασ'ηματιστή 
Τ� παρ!ν εργαλεί� μπ�ρεί να �ρησιμ�π�ιηθεί με γεννήτρια
ή με μετασ�ηματιστή π�υ $ρίσκεται στ� κτίρι�, !ταν
πληρ�ύνται �ι ακ!λ�υθες πρ�ϋπ�θέσεις:
–  Εναλλασσ!μενη τάση, ισ�ύς τρ���δ�σίας

τ�υλά�ιστ�ν 4000 VA.
–  Η τάση λειτ�υργίας πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή

εντ!ς τ�υ +5% και  –15% της �ν�μαστικής τάσης.
–  Η συ�ν!τητα 50– 60 Hz, μεγ. 65 Hz.
–  Αυτ!ματ�ι ρυθμιστές τάσης με ενίσ�υση εκκίνησης.

Σε καμία περίπτωση μη �ρησιμ�π�ιείτε στη γεννήτρια/ στ�
μετασ�ηματιστή και άλλες συσκευές ταυτ!�ρ�να. Η
ενεργ�π�ίηση και απενεργ�π�ίηση άλλων συσκευών
μπ�ρεί να πρ�καλέσει κ�ρυ�ές �αμηλής τάσης και/ή
υψηλής τάσης, �ι �π�ίες ενδέ�εται να πρ�καλέσ�υν Jημιά
στ� εργαλεί�.

6.3 Πρ�ετ�ιμασία

-ΠΡ�Σ��Η-
– Τ� εργαλεί�, τ� τρυπάνι διαμαντι�ύ και η $άση διάτρησης

είναι $αριά. Υπάρ�ει τ� ενδε�!μεν� σύνθλιψης μερών
τ�υ σώματ�ς. �ρησιμ�π�ιείτε πρ�στατευτικ! κράν�ς,
πρ�στατευτικά γάντια και πρ�στα τευτικά υπ�δήματα.

6.3.1 Στήσιμ� /άσης διάτρησης �
-ΥΠ�ΔΕΙ6Η-
Εάν η $άση διάτρησης εί�ε διπλωθεί για τη μετα��ρά,
πρέπει να κάνετε τα ε�ής.
1. jε$ιδώστε τη $ίδα επάνω στην ενίσ�υση και κάτω στην

περιστρε�!μενη άρθρωση της ράγας.
2. Αν�ί�τε τη ράγα μέ�ρι να τερματίσει σε κάθετη θέση.
3. Σ�ί�τε τη $ίδα επάνω στην ενίσ�υση και κάτω στην

περιστρε�!μενη άρθρωση της ράγας.

-ΥΠ�ΔΕΙ6Η-
Στ� άκρ� της ράγας πρέπει να είναι τ�π�θετημέν� τ�
κάλυμμα. �ρησιμεύει ως πρ�στασία και ως αναστ�λέας.

6.3.2 Τ�π�θέτηση 'ειρ�τρ�'�ύ �
-ΥΠ�ΔΕΙ6Η-
Μπ�ρείτε να τ�π�θετήσετε τ�ν �ειρ�τρ��! στην αριστερή
ή δε�ιά πλευρά, σε δύ� δια��ρετικ�ύς ά��νες στ� πέδιλ�.
? επάνω ά��νας δρα απευθείας και � κάτω ά��νας δρα
με έναν υπ�π�λλαπλασιασμ! στ� μη�ανισμ! κίνησης τ�υ
πέδιλ�υ.
1. Τ�π�θετήστε τ�ν �ειρ�τρ��! στ� πέδιλ� σε έναν απ!

τ�υς δύ� ά��νες, στην αριστερή ή στη δε�ιά πλευρά.
2. Ασ�αλίστε τ�ν �ειρ�τρ��! με τη $ίδα ώστε να μη λασκάρει.

6.3.3 Στερέωση βάσης διάτρησης με αγκύριο �
-ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-

Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο για το υπάρχον υπόστρωμα

αγκύριο και προσέξτε τις υποδείξεις τοποθέτησης του κατα-

σκευαστή του αγκυρίου. 

-ΥΠΟΔΕΙΞΗ-

Τα μεταλλικά διανοιγόμενα αγκύρια Hilti, M16, είναι συνήθως

κατάλληλα για στερεώσεις του εξοπλισμού διάτρησης πυρήνα

με διαμάντι σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα. Παρόλα αυτά ενδέ-

χεται υπό συγκεκριμένες συνθήκες να είναι απαραίτητη μια

εναλλακτική στερέωση. Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με

5.3 Απαιτήσεις απ� τ� 'ρήστη
● Τ� εργαλεί� πρ��ρίJεται για επαγγελματίες �ρήστες.
● ? �ειρισμ!ς, η συντήρηση και η επισκευή τ�υ εργαλεί�υ

επιτρέπεται μ!ν� απ! ε��υσι�δ�τημέν�, ενημερωμέν�
πρ�σωπικ!. Τ� πρ�σωπικ! αυτ! πρέπει να έ�ει ενημε -
ρωθεί ειδικά για τ�υς κινδύν�υς π�υ ενδέ�εται να
παρ�υσιαστ�ύν.

● ΕργάJεστε πάντα με αυτ�συγκέντρωση. ΕργάJεστε με
λ�γική και μη �ρησιμ�π�ιείτε τ� εργαλεί� !ταν δεν
είσαστε συγκεντρωμέν�ι.

● Κάνετε διαλείμματα απ! την εργασία και ασκήσεις
�αλάρωσης δακτύλων για την καλύτερη αιμάτωση των
δακτύλων σας.

5.4 Πρ�σωπικ�ς ε$�πλισμ�ς πρ�στασίας
● ? �ρήστης και τα πρ!σωπα π�υ $ρίσκ�νται κ�ντά πρέπει

κατά τη �ρήση τ�υ εργαλεί�υ να �ρησιμ�π�ι�ύν κατάλληλα
πρ�στατευτικά γυαλιά, πρ�στατευτικ! κράν�ς, ωτ�ασπίδες,
πρ�στατευτικά γάντια και πρ�στατευτικά υπ�δήματα.
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την ασφαλή στερέωση απευθυνθείτε στο τεχνικό σέρβις της

Hilti.

1. Τοποθετήστε σε απόσταση 330 mm, ή 13" (ιδανική τιμή) από

το κέντρο της διάτρησης το κατάλληλο για το συγκεκριμένο

υπόστρωμα αγκύριο.). 

2. Βιδώστε τον άξονα σύσφιξης (αξεσουάρ) στο αγκύριο. 

3. Τοποθετήστε τη βάση διάτρησης πάνω από τον άξονα και

ευθυγραμμίστε τη με τη βοήθεια του δείκτη κέντρου διάτρη-

σης. (Εάν χρησιμοποιείτε αποστάτη (αξεσουάρ) δεν μπορεί

να ευθυγραμμιστεί η βάση διάτρησης με το δείκτη κέντρου

διάτρησης). 

4. Βιδώστε το παξιμάδι σύσφιξης στον άξονα, χωρίς να το σφί-

ξετε. 

5. Αλφαδιάστε με τις 3 βίδες στάθμισης την πλάκα βάσης. Χρη-

σιμοποιήστε για το σκοπό αυτό τις δύο ενδείξεις στάθμισης

στο πέδιλο. Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες στάθμισης εδράζουν

καλά στο υπόστρωμα. 

6. Σφίξτε το παξιμάδι σύσφιξης στον άξονα σύσφιξης με γερ-

μανικό κλειδί 27. Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να σφίξετε

την πίσω βίδα στάθμισης. Για καλύτερη πρόσβαση μπορεί-

τε να ανοίξετε την ενίσχυση. 

7. Βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί καλά η βάση διάτρησης.  

6.3.4 Στερέωση /άσης διάτρησης με τη /άση
υπ�πίεσης (α�εσ�υάρ) �

-ΠΡ�Σ��Η-
Κατά την οριζόντια διάτρηση
πρέπει να ασφαλίζετε επιπρό-
σθετα τη βάση διάτρησης µε µια
αλυσίδα.

Δεν επιτρέπεται η διάτρηση σε
ύψ�ς πάνω απ! τ� κε�άλι μ!ν�
με τη στερέωση υπ�πίεσης.

- ΠΡ�Σ��Η-
Ελέγξτε το υπόστρωµα πάνω στο οποίο πρόκειται να
στερεώσετε τη βάση υποπίεσης. Μια ανώµαλη, άγρια
επιφάνεια ενδέχεται να µειώσει σηµαντικά τη στε-
ρέωση υποπίεσης. Οι βαµµένες ή επιστρωµένες επι-
φάνειες ενδέχεται να αποκολληθούν κατά την εργα-
σία.

-ΠΡ�Σ��Η-
Μ!ν� για �ρήση τρυπανιών με διάμετρ� ≤300 mm και
�ωρίς �ρήση απ�στάτη.

-ΥΠ�ΔΕΙ6Η-
Στη �ειρ�λα$ή της $άσης υπ�πίεσης υπάρ�ει μια
$αλ$ίδα παρ��ής υπ�πίεσης μέσω της �π�ίας μπ�ρεί
να αρθεί η υπ�πίεση.
1. jε$ιδώστε τις 4 $ίδες στάθμισης μέ�ρι να πρ�ε�έ��υν

περ. 5 mm κάτω απ! τη $άση υπ�πίεσης.
2. Συνδέστε τη σύνδεση υπ�πίεσης της $άσης

υπ�πίεσης με την αντλία υπ�πίεσης.
3. Τ�π�θετήστε τη $άση διάτρησης στη $άση υπ�πίεσης.
4. Τ�π�θετήστε τη $ίδα π�υ υπάρ�ει στη συσκευασία

με τη ρ�δέλα. 

VACUUM

VACUUM

5. Καθ�ρίστε τ� κέντρ� της τρύπας.
6. Τρα$ή�τε μια γραμμή μήκ�υς περ. 800 mm απ! τ�

κέντρ� της τρύπας πρ�ς την κατεύθυνση στην
�π�ία στέκεται η $άση διάτρησης.

7. Κάντε ένα σημάδι σε απ!σταση 165 mm/61/2" απ!
τ� κέντρ� της τρύπας στη γραμμή μήκ�υς 800 mm.

8. Ευθυγραμμίστε τα σημάδια της πλάκας υπ�πίεσης
με τη γραμμή μήκ�υς 800 mm.

9. Ευθυγραμμίστε τ� κέντρ� της μπρ�στινής ακμής
της πλάκας υπ�πίεσης με τ� σημάδι των 165 mm/61/2".

-ΥΠ�ΔΕΙ6Η- Πριν 'ρησιμ�π�ιήσετε την αντλία
υπ�πίεσης, καταν�ήστε τ� περιε'�μεν� των �δηγιών
'ρήσης και ακ�λ�υθήστε τις �δηγίες.

10. Θέστε σε λειτ�υργία την αντλία υπ�πίεσης και πιέστε
τη $αλ$ίδα παρ��ής υπ�πίεσης.

11. Εάν η $άση διάτρησης δεν είναι στη σωστή θέση,
α�ήστε τη $αλ$ίδα παρ��ής υπ�πίεσης και πιέστε τη
$άση διάτρησης κ!ντρα στ� υπ!στρωμα.

-ΠΡ�Σ��Η- Πριν και κατά τη διάτρηση πρέπει να
διασ�αλίJετε !τι η ένδει�η στ� μαν!μετρ� $ρίσκεται
στην πράσινη περι��ή.

12. Αλ�αδιάστε με τις 4 $ίδες στάθμισης την πλάκα
υπ�πίεσης. ?ι 2 ενσωματωμέν�ι δείκτες στάθμισης
στ� πέδιλ� �ρησιμεύ�υν ως $�ήθημα ρύθμισης.
Πρ�σ��ή: Η πλάκα $άσης �ύπατ δεν μπ�ρεί και δεν
επιτρέπεται να αλ�αδιαστεί στη $άση υπ�πίεσης.

13. Στις �ριJ!ντιες διατρήσεις ασ�αλίJετε επιπρ!σθετα
τη $άση διάτρησης. (π.�. αλυσίδα στερεωμένη με
�ύπατ,…)

14. Βε$αιωθείτε !τι η $άση διάτρησης έ�ει στερεωθεί
με ασ�αλή τρ!π�.

6.3.5 Αλλαγή γωνίας διάτρησης στη /άση διάτρησης
(ρυθμιJ!μενη έως μεγ. 45°) �

-ΠΡ�Σ��Η-
Κίνδυν�ς σύνθλιψης των δακτύλων στην περι��ή των
αρθρώσεων. Φ�ράτε πρ�στατευτικά γάντια.

1. jε$ιδώστε τη $ίδα κάτω στην περιστρε�!μενη άρθρωση
της ράγας και επάνω στην ενίσ�υση.

2. Φέρτε τη ράγα στην επιθυμητή θέση. Η υπ�διαίρεση
σε μ�ίρες π�υ υπάρ�ει στην πίσω πλευρά �ρησιμεύει
ως $�ήθημα ρύθμισης.

3. Στ� τέλ�ς σ�ί�τε �ανά τις δύ� $ίδες.

6.3.6 Πρ�έκταση ράγας (α�εσ�υάρ) �
-ΠΡ�Σ��Η-
Για αρχική διάτρηση µην χρησιµοποιείτε ποτηροτρύπανα
ή προεκτάσεις µε συνολικόµήκος µεγαλύτεροαπό 650 mm.
1. Απ�μακρύνετε τ� κάλυμμα (με τ� ενσωματωμέν�

στ�π) απ! τ� επάνω άκρ� της ράγας και τ�π�θετήστε
τ� στη ράγα πρ�έκτασης.

2. Τ�π�θετήστε τ�ν κύλινδρ� της ράγας πρ�έκτασης στη
ράγα της $άσης διάτρησης.

3. Στερεώστε τη ράγα πρ�έκτασης περιστρέ��ντας τ�
έκκεντρ�.

4. Ως πρ!σθετ� στ�π μπ�ρεί να �ρησιμ�π�ιηθεί ένας
�δηγ!ς $άθ�υς (α�εσ�υάρ) στη ράγα.

5. Μετά την α�αίρεση της ράγας πρ�έκτασης πρέπει να
τ�π�θετήσετε �ανά στη $άση διάτρησης τ� κάλυμμα
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6.3.10 Τ�π�θέτηση συστήματ�ς συλλ�γής νερ�ύ
(α�εσ�υάρ) 	


-ΥΠ�ΔΕΙ6Η-
Με τη �ρήση τ�υ συστήματ�ς συλλ�γής νερ�ύ μπ�ρείτε
να δι��ετεύετε ελεγ�!μενα τ� νερ! και με αυτ!ν τ�ν
τρ!π� να απ�τρέπετε την έντ�νη ρύπανση τ�υ περι$άλλ� -
ντ�ς �ώρ�υ. Στις εργασίες με τρυπάνια διάτρησης διαμέ -
τρ�υ έως 250 mm πρ�τείν�υμε τη �ρήση τ�υ συστήματ�ς
συλλ�γής νερ�ύ. ΜαJί με έναν απ�ρρ��ητήρα υγρών
επιτυγ�άνεται τ� καλύτερ� απ�τέλεσμα.

Για εργασίες σε �ρ��ές πρ�$λέπεται υπ��ρεωτικά τ�
σύστημα συλλ�γής νερ�ύ σε συνδυασμ! με τη �ρήση
εν!ς απ�ρρ��ητήρα υγρών. Η $άση διάτρησης πρέπει
να $ρίσκεται υπ! γωνία 90° πρ�ς την �ρ��ή.

Τ� στεγαν�π�ιητικ! πρέπει να είναι πρ�σαρμ�σμέν� στη
διάμετρ� τ�υ τρυπανι�ύ διαμαντι�ύ.
1. jε$ιδώστε τη $ίδα στη $άση διάτρησης (μπρ�στινή

πλευρά, ράγα κάτω).
2. Σπρώ�τε τ� στήριγμα συλλ�γής νερ�ύ απ! κάτω πίσω

απ! τη $ίδα.
3. Σ�ί�τε τη $ίδα.
4. Τ�π�θετήστε τ� δ��εί� συλλ�γής νερ�ύ ανάμεσα στ�υς

δύ� κιν�ύμεν�υς $ρα�ί�νες τ�υ στηρίγματ�ς.
5. Στερεώστε τ� δ��εί� συλλ�γής νερ�ύ στ� στήριγμα

με τις δύ� $ίδες.
6. Συνδέστε τ� δ��εί� συλλ�γής νερ�ύ σε έναν απ�ρ -

ρ��ητήρα υγρών. Ή συνδέστε ένα λάστι�� μέσω τ�υ
�π�ί�υ μπ�ρεί να εκρεύσει τ� νερ!.

6.3.11 Ρύθμιση �δηγ�ύ /άθ�υς διάτρησης (α$εσ�υάρ)
1. Περιστρέψτε με τ�ν �ειρ�τρ��! τ� τρυπάνι διάτρησης

στ� υπ!στρωμα.
2. Ρυθμίστε τ� επιθυμητ! $άθ�ς διάτρησης με την απ!σταση

μετα�ύ πέδιλ�υ και �δηγ�ύ $άθ�υς διάτρησης.
3. Στερεώστε τ�ν �δηγ! $άθ�υς διάτρησης με τη $ίδα

σύσ�ι�ης.

(με ενσωματωμέν� αναστ�λέα), δι!τι δια��ρετικά δεν
θα υ�ίσταται η λειτ�υργία τ�υ αναστ�λέα π�υ είναι
σημαντική για λ!γ�υς ασ�αλείας. 

6.3.7 Τ�π�θέτηση απ�στάτη (α�εσ�υάρ) �
-ΥΠ�ΔΕΙ6Η-
Lταν τ� τρυπάνι διαμαντι�ύ έ�ει διάμετρ� μεγαλύτερη
απ! 300 mm πρέπει να μεγαλώσει η απ!σταση μετα�ύ
ά��να διάτρησης και $άσης διάτρησης με τη $�ήθεια
εν!ς απ�στάτη. Με τ�υς απ�στάτες δεν υπάρ�ει η
λειτ�υργία τ�υ δείκτη κέντρ�υ διάτρησης.
Τ� εργαλεί� δεν είναι συναρμ�λ�γημέν�.
1. Ασ�αλίστε με τ� ε�άρτημα ασ�άλισης πέδιλ�υ τ�

πέδιλ� στη ράγα. Το πέδιλο έχει ασφαλίσει, όταν έχει
κουµπώσει το µπουλόνι ασφάλισης. Βεβαιωθείτε περι-
στρέφοντας ελαφρά τον τροχό χειρός ότι έχει ασφα-
λίσει. Σε αυτή τη θέση, το πέδιλο δεν µπορεί να µετα-
κινηθεί πλέον.

2. Τρα$ή�τε έ�ω τ� έκκεντρ� της ασ�άλισης της μ�νάδας
κίνησης.

3. Τ�π�θετήστε τ�ν απ�στάτη στ� πέδιλ�.
4. Σπρώ�τε τ� έκκεντρ� στ� πέδιλ� μέ�ρι να τερματίσει.
5. Σ�ί�τε τ� έκκεντρ�.

6.3.8 Στερέωση μ�νάδας κίνησης στη /άση διάτρησης
�

-ΥΠ�ΔΕΙ6Η-
Η μ�νάδα κίνησης δεν επιτρέπεται να είναι συνδεδεμένη
στ� ηλεκτρικ! δίκτυ�.
1. Ασ�αλίστε με τ� ε�άρτημα ασ�άλισης πέδιλ�υ τ�

πέδιλ� στη ράγα. Το πέδιλο έχει ασφαλίσει, όταν έχει
κουµπώσει το µπουλόνι ασφάλισης. Βεβαιωθείτε περι-
στρέφοντας ελαφρά τον τροχό χειρός ότι έχει ασφα-
λίσει. Σε αυτή τη θέση, το πέδιλο δεν µπορεί να µετα-
κινηθεί πλέον.

2. Τρα$ή�τε έ�ω τ� έκκεντρ� της ασ�άλισης της μ�νάδας
κίνησης.

3. Τ�π�θετήστε τη μ�νάδα κίνησης στ� πέδιλ� ή στ�ν
απ�στάτη.

4. Σπρώ�τε τ� έκκεντρ� στ� πέδιλ� ή στ�ν απ�στάτη
μέ�ρι να τερματίσει.

5. Σ�ί�τε τ� έκκεντρ�.
6. Στερεώστε τ� καλώδι� στ�ν �δηγ! καλωδί�υ στ�

κάλυμμα τ�υ πέδιλ�υ.
7. Βε$αιωθείτε !τι η μ�νάδα κίνησης έ�ει στερεωθεί με

ασ�αλή τρ!π�.

6.3.9 Εγκατάσταση σύνδεσης παρ�'ής νερ�ύ
1. Συνδέστε τη ε�άρτημα ρύθμισης ρ�ής νερ�ύ στην

παρ��ή στη μ�νάδα κίνησης.
2. Δημι�υργήστε τη σύνδεση με την παρ��ή νερ�ύ.

(Σύνδεσμ�ς με λάστι��)

-ΥΠ�ΔΕΙ6Η-
Μπ�ρείτε να τ�π�θετήσετε ως α�εσ�υάρ ένα δείκτη ρ�ής
ανάμεσα στην παρ��ή της μ�νάδας κίνησης και την παρ��ή
νερ�ύ.

-ΠΡ�Σ��Η-
Ελέγ�ετε τακτικά τα λάστι�α για τυ�!ν Jημιές και $ε$αιωθείτε
!τι η πίεση τ�υ αγωγ�ύ νερ�ύ δεν υπερ$αίνει τη μέγιστη
επιτρεπ!μενη πίεση των 6 bar.

Printed: 21.10.2015 | Doc-Nr: PUB / 5128306 / 000 / 03



122

el

7. �ειρισμ�ς

-ΠΡ�Σ��Η-
– Τ� εργαλεί� και η διαδικασία διάτρησης παράγει θ!ρυ$�.

? π�λύ έντ�ν�ς θ!ρυ$�ς μπ�ρεί να $λάψει την ακ�ή.
�ρησιμ�π�ιείτε ωτ�ασπίδες.

– Απ! τη διάτρηση ενδέ�εται να πρ�κληθ�ύν επικίνδυνα
θραύσματα. Τα θραύσματα τ�υ υλικ�ύ μπ�ρεί να
πρ�καλέσ�υν τραυματισμ�ύς στ� σώμα και στα μάτια.
�ρησιμ�π�ιείτε πρ�στατευτικά γυαλιά και πρ�στατευτικ!
κράν�ς.

– Χρησιµοποιείτε γάντια προστασίας κατά τον χειρισµό
τρυπανιών, για την αποφυγή τραυµατισµών από αιχµη-
ρές ακµές.

– Φοράτε αντιολισθητικά υποδήµατα, για την αποφυγή
τραυµατισµών από ολισθηρές επιφάνειες.

7.1 Ενεργ�π�ίηση και έλεγ'�ς αυτ�ματ�υ PRCD 
(για τ�ν τύπ� για τη Μεγάλη Βρετανία �ρησιμ�π�ιήστε
μετασ�ηματιστή απ�μ!νωσης)

1. Συνδέστε τ� �ις της μ�νάδας κίνησης σε μια πρίJα με
γείωση.

2. Πατήστε τ� πλήκτρ� "ON" στ�ν αυτ!ματ� διαρρ�ής
PRCD. (Πρέπει να εμ�ανιστεί η ένδει�η)

3. Πατήστε τ� πλήκτρ� "TEST" στ�ν αυτ!ματ� διαρρ�ής
PRCD. (Πρέπει να ε�α�ανιστεί η ένδει�η)

-ΚΙΝΔΥΝ�Σ-
Εάν δεν σ$ήσει η ένδει�η, δεν επιτρέπεται να συνε�ίσετε
να �ρησιμ�π�ιείτε τ� εργαλεί�. Αναθέστε την επισκευή

τ�υ εργαλεί�υ σε κάπ�ι� ε�ειδικευμέν� τε�νικ! με
γνήσια ανταλλακτικά.

4. Πατήστε τ� πλήκτρ� "ON" στ�ν αυτ!ματ� διαρρ�ής
PRCD. (Πρέπει να εμ�ανιστεί η ένδει�η)

7.2 Πίνακας των τα'υτήτων και των αντίστ�ι'ων
διαμέτρων τρυπανιών 

Τα�ύτητα Διάμετρ�ς τρυπανι�ύ

1 152–400 mm (6" – 16")
2 82–162 mm (31/4" – 63/8")
3 25– 82 mm (1" – 31/4")

Σε /αριά �πλισμέν� ή π�λύ σκληρ� μπετ�ν (μπετ�ν αρμέ
ή υψηλής πυκν�τητας) πρ�τείνεται, ιδίως σε διαμέτρ�υς
82 mm (31/4") ή 152–162 mm (6"–63/8"), η διάτρηση στη
'αμηλ�τερη τα'ύτητα.

7.3 �ρήση εργαλεί�υ 'ωρίς σύστημα συλλ�γής νερ�ύ
και απ�ρρ��ητήρα υγρών

-ΥΠ�ΔΕΙ6Η-
Τ� νερ! εκρέει ανε�έλεγκτα. Δεν επιτρέπεται η διάτρηση
σε ύψ�ς πάνω απ! τ� κε�άλι!
-ΠΡ�Σ��Η-
Απ��ύγετε να έρθει σε επα�ή με νερ! η μ�νάδα κίνησης.

7.3.1 Ενεργ�π�ίηση 	
1. Αν�ί�τε σιγά-σιγά τ� ε�άρτημα ρύθμισης ρ�ής νερ�ύ

μέ�ρι να τρέ�ει η επιθυμητή π�σ!τητα νερ�ύ. 
2. Πατήστε τ� διακ!πτη ενεργ�π�ίησης/απενεργ�π�ίησης

της μ�νάδας κίνησης στ� "I".
3. Απασ�αλίστε τ� ε�άρτημα ασ�άλισης πέδιλ�υ.

6.3.12 Τ�π�θέτηση τρυπανι�ύ διαμαντι�ύ 
(με τσ�κ BL της Hilti) 		

-ΚΙΝΔΥΝΟΣ-

Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά.

Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση τα εξαρτήματα για τυχόν

θραύσματα και ρωγμές, φθορά ή έντονη φθορά από την

χρήση. Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που έχουν υπο-

στεί ζημιά. Μπορεί να εκσφενδονιστούν θραύσματα του αντι-

κειμένου ή σπασμένα εξαρτήματα και να προκαλέσουν τραυ-

ματισμούς και εκτός της περιοχής εργασίας.

-ΥΠΟΔΕΙΞΗ-

Πρέπει να αντικαθιστάτε τα αδαμαντοφόρα ποτηροτρύπανα

μόλις μειωθεί αισθητά οι απόδοση κοπής ή/και η πρόοδος διά-

τρησης. Γενικά, αυτό έχει συμβεί, όταν το ύψος των αδαμα-

ντοφόρων τμημάτων είναι μικρότερο από 2 mm.

-ΠΡΟΣΟΧΗ-

Η λανθασμένη τοποθέτηση και ρύθμιση της θέσης του τρυπα-

νιού μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις από σπα-

σμένα ή εκσφενδονιζόμενα τμήματα. Ελέγξτε τη σωστή θέση

του τρυπανιού.

-ΠΡ�Σ��Η-
– Στ� ε�άρτημα μπ�ρεί να αναπτυ �θ�ύν υψηλές

θερμ�κρασίες απ! τη �ρήση ή απ! τ� τρ!�ισμα. Μπ�ρεί
να καείτε στα �έρια. Για την αλλαγή των ε�αρτημάτων
�ρησιμ�π�ιείτε πρ�στατευτικά γάντια.

1. Ασ�αλίστε με τ� ε�άρτημα ασ�άλισης πέδιλ�υ τ� πέδιλ�
στη ράγα και $ε$αιωθείτε !τι στερεώθηκε καλά. 

2. Αν�ί�τε τ� τσ�κ περιστρέ��ντάς τ� με τη ��ρά τ�υ
συμ$!λ�υ π�υ απεικ�νίJει έναν αν�ι�τ! συνδετήρα.

3. Τ�π�θετήστε τ� σύστημα υπ�δ��ής τ�υ τρυπανι�ύ απ!
κάτω στην �δ!ντωση τ�υ τσ�κ στη μ�νάδα κίνησης.

4. Κλείστε τ� τσ�κ περιστρέ��ντάς τ� με τη ��ρά τ�υ
συμ$!λ�υ π�υ απεικ�νίJει έναν κλειστ! συνδετήρα.

5. Ελέγ�τε εάν έ�ει εδράσει καλά τ� τρυπάνι στ� τσ�κ,
τρα$ώντας και κ�υνώντας τ� τρυπάνι πρ�ς !λες τις
κατευθύνσεις.

6.3.13 Επιλ�γή αριθμ�ύ στρ��ών (τα�ύτητας) ��
-ΠΡ�Σ��Η-
Η επιλ�γή να μην γίνεται !σ� λειτ�υργεί τ� εργαλεί�.
Περιμένετε να σταματήσει τελείως � ά��νας.
1. Επιλέ�τε τη θέση τ�υ διακ!πτη ανάλ�γα με την επιθυμητή

διάμετρ� διάτρησης.
2. Περιστρέψτε τ� διακ!πτη στην επιθυμητή θέση,

περιστρέ��ντας ταυτ!�ρ�να με τ� �έρι τ� τρυπάνι.
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4. Περιστρέψτε με τ�ν �ειρ�τρ��! τ� τρυπάνι διαμαντι�ύ
μέ�ρι τ� υπ!στρωμα.

5. Πιέστε στην αρ�ή ελα�ρά, μέ�ρι να κεντραριστεί τ�
τρυπάνι και αυ�ήστε την πίεση στη συνέ�εια.

6. Ρυθμίστε σύμ�ωνα με την ένδει�η διατρητικής ισ�ύ�ς
την πίεση επα�ής. (Η ιδανική διατρητική ισ�ύς
επιτυγ�άνεται !ταν στ� πεδί� ενδεί�εων ανά$�υν �ι
πράσινες λυ�νίες).

7.4 �ρήση εργαλεί�υ με σύστημα συλλ�γής νερ�ύ
(α�εσ�υάρ)

-ΥΠ�ΔΕΙ6Η-
Τ� νερ! δι��ετεύεται μέσω εν!ς λάστι��υ. Δεν επιτρέπεται
η διάτρηση σε ύψ�ς πάνω απ! τ� κε�άλι! 

-ΠΡ�Σ��Η-
Απ��ύγετε να έρθει σε επα�ή με νερ! η μ�νάδα κίνησης.

7.4.1 Ενεργ�π�ίηση 	�
1. Αν�ί�τε σιγά-σιγά τ� ε�άρτημα ρύθμισης ρ�ής νερ�ύ

μέ�ρι να τρέ�ει η επιθυμητή π�σ!τητα νερ�ύ. 
2. Πατήστε τ� διακ!πτη ενεργ�π�ίησης/απενεργ�π�ίησης

της μ�νάδας κίνησης στ� "I".
3. Απασ�αλίστε τ� ε�άρτημα ασ�άλισης πέδιλ�υ.
4. Περιστρέψτε με τ�ν �ειρ�τρ��! τ� τρυπάνι διαμαντι�ύ

μέ�ρι τ� υπ!στρωμα.
5. Πιέστε στην αρ�ή ελα�ρά, μέ�ρι να κεντραριστεί τ�

τρυπάνι και αυ�ήστε την πίεση στη συνέ�εια.
6. Ρυθμίστε σύμ�ωνα με την ένδει�η διατρητικής ισ�ύ�ς

την πίεση επα�ής. (Η ιδανική διατρητική ισ�ύς
επιτυγ�άνεται !ταν στ� πεδί� ενδεί�εων ανά$�υν �ι
πράσινες λυ�νίες).

7.5 �ρήση εργαλεί�υ με σύστημα συλλ�γής νερ�ύ και
απ�ρρ��ητήρα νερ�ύ (α�εσ�υάρ)

-ΥΠ�ΔΕΙ6Η-
Δεν επιτρέπεται η υπ! γωνία διάτρησης πρ�ς τα επάνω.
(Τ� σύστημα συλλ�γής νερ�ύ δε λειτ�υργεί)
Lταν κάνετε διάτρηση σε ύψ�ς πάνω απ! τ� κε�άλι, τ�
τρυπάνι γεμίJει με νερ!. 

-ΠΡ�Σ��Η-
Τ� νερ! δεν επιτρέπεται να τρέ�ει στη μ�νάδα κίνησης.
-ΥΠ�ΔΕΙ6Η-
Πρέπει να ενεργ�π�ιήσετε �ειρ�κίνητα τ�ν απ�ρρ��ητήρα
υγρών πριν απ! τη διαδικασία διάτρησης και να τ�ν
απενεργ�π�ιήσετε �ειρ�κίνητα μετά τ� τέλ�ς της διαδικασίας
διάτρησης.

7.5.1 Ενεργ�π�ίηση 	�
1. Θέστε σε λειτ�υργία τ�ν απ�ρρ��ητήρα υγρών. Μη

�ρησιμ�π�ιείτε την αυτ!ματη λειτ�υργία.
2. Δημι�υργήστε παρ��ή νερ�ύ.
3. Αν�ί�τε τη $αλ$ίδα �ειρ!ς για την πλύση με νερ!.
4. Πατήστε τ� διακ!πτη ενεργ�π�ίησης/απενεργ�π�ίησης

στ� εργαλεί� στ� "I".
5. Απασ�αλίστε τ� ε�άρτημα ασ�άλισης πέδιλ�υ.
6. Περιστρέψτε με τ�ν �ειρ�τρ��! τ� τρυπάνι διαμαντι�ύ

μέ�ρι τ� υπ!στρωμα.
7. Πιέστε στην αρ�ή ελα�ρά, μέ�ρι να κεντραριστεί τ�

τρυπάνι και αυ�ήστε την πίεση στη συνέ�εια.
8. Ρυθμίστε σύμ�ωνα με την ένδει�η διατρητικής ισ�ύ�ς

την πίεση επα�ής. (Η ιδανική διατρητική ισ�ύς

επιτυγ�άνεται !ταν στ� πεδί� ενδεί�εων ανά$�υν �ι
πράσινες λυ�νίες).

7.6 Απενεργ�π�ίηση 	�
1. Κλείστε τ� ε�άρτημα ρύθμισης ρ�ής νερ�ύ.
2. Τρα$ή�τε τ� τρυπάνι διαμαντι�ύ απ! την �πή διάτρησης.

Πρ�σέ�τε !ταν κάνετε διάτρηση σε ύψ�ς πάνω απ!
κε�άλι: Lταν κάνετε διάτρηση σε ύψ�ς πάνω απ! τ�
κε�άλι, τ� τρυπάνι γεμίJει με νερ!. Lταν τελειώσετε
τη διάτρηση πρέπει πρώτα να αδειάσετε πρ�σεκτικά τ�
νερ!. Για αυτ!ν τ� σκ�π!, απ�συνδέστε την παρ��ή
νερ�ύ απ! τη σύνδεση για την μ�νάδα κίνησης και
αδειάστε τ� νερ! με τη $�ήθεια της $αλ$ίδας �ειρ!ς.
(!�ι απ! την ένδει�η ρ�ής) Τ� νερ! δεν επιτρέπεται να
τρέ�ει πάνω απ! τη μ�νάδα κίνησης.

3. Ασ�αλίστε τ� ε�άρτημα ασ�άλισης πέδιλ�υ. Το πέδιλο
έχει ασφαλίσει, όταν έχει κουµπώσει το µπουλόνι ασφά-
λισης. Βεβαιωθείτε περιστρέφοντας ελαφρά τον τρο-
χό χειρός ότι έχει ασφαλίσει. Σε αυτή τη θέση, το πέδι-
λο δεν µπορεί να µετακινηθεί πλέον.

4. Θέστε εκτ!ς λειτ�υργίας τη μ�νάδα κίνησης.
5. Θέστε εκτ!ς λειτ�υργίας τ�ν απ�ρρ��ητήρα υγρών,

ε�!σ�ν υπάρ�ει.
6. Κατε$άστε τ� τρυπάνι μέ�ρι τ� δάπεδ� ή αν�ί�τε τ�

δείκτη κέντρ�υ διάτρησης (εκτ!ς απ! τη $άση υπ�πίεσης),
για να διασ�αλίσετε !τι υπάρ�ει ευστάθεια.

7. Απ�μακρύνετε, ε�!σ�ν είναι απαραίτητ�, τ�ν πυρήνα
διάτρησης.

7.7 Απ�σύνδεση μ�νάδας κίνησης απ� τη /άση
διάτρησης 	�

-ΥΠ�ΔΕΙ6Η-
Τ� εργαλεί� δεν επιτρέπεται να είναι συνδεδεμέν� στ�
ηλεκτρικ! δίκτυ�.
1. Ασ�αλίστε με τ� ε�άρτημα ασ�άλισης πέδιλ�υ τ� πέδιλ�

στη ράγα. Το πέδιλο έχει ασφαλίσει, όταν έχει κουµπώ-
σει το µπουλόνι ασφάλισης. Βεβαιωθείτε περιστρέφο-
ντας ελαφρά τον τροχό χειρός ότι έχει ασφαλίσει. Σε
αυτή τη θέση, το πέδιλο δεν µπορεί να µετακινηθεί πλέ-
ον.

2. Κρατήστε με τ� ένα �έρι τη μ�νάδα κίνησης απ! τη λα$ή
μετα��ράς. (-ΠΡ�Σ��Η- σε δια��ρετική περίπτωση
μπ�ρεί να πέσει κάτω η μ�νάδα κίνησης).

3. Απ�συνδέστε τ� έκκεντρ� της ασ�άλισης της μ�νάδας
κίνησης.

4. Τρα$ή�τε έ�ω τ� έκκεντρ�.
5. Απ�μακρύνετε τη μ�νάδα κίνησης απ! τ� πέδιλ�.
6. Σπρώ�τε �ανά τ� έκκεντρ� στ� πέδιλ� μέ�ρι να τερματίσει.

7.8 Διάθεση λάσπης διάτρησης
$λέπε 10. Διάθεση στα απ�ρρίμματα

7.9 Βήματα εργασίας σε περίπτωση παγίδευσης τ�υ
π�τηρ�τρύπαν�υ

Σε περίπτωση παγίδευσης τ�υ π�τηρ�τρύπαν�υ ενερ -
γ�π�ιείται � συμπλέκτης �λίσθησης, μέ�ρι να απενερ -
γ�π�ιήσει τ� εργαλεί� � �ρήστης. Μπ�ρείτε να ελευ -
θε ρώσετε τ� π�τηρ�τρύπαν� με τις ε�ής ενέργειες:

Απελευθέρωση τ�υ π�τηρ�τρύπαν�υ με γερμανικ�
κλειδί
1. Απ�συνδέστε τ� �ις απ! την πρίJα.
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8. Φρ�ντίδα και συντήρηση
Απ�συνδέστε τ� �ις απ! την πρίJα.

Φρ�ντίδα των ε$αρτημάτων και των μεταλλικών μερών
Απ�μακρύνετε τις ακαθαρσίες π�υ έ��υν επικαθήσει και
πρ�στατέψτε την επι�άνεια των ε�αρτημάτων και τ�υ
τσ�κ, τρί$�ντάς τα τακτικά με ένα πανί καθαρισμ�ύ
εμπ�τισμέν� σε λάδι.

8.1 Φρ�ντίδα τ�υ εργαλεί�υ
-ΠΡ�Σ��Η-
Διατηρήστε τ� εργαλεί�, ιδίως τις επι�άνειες της λα/ής,
στεγν�, καθαρ� και 'ωρίς λάδια και γράσα. Μη 'ρησιμ -
�π�ιείτε υλικά περιπ�ίησης π�υ περιέ'�υν σιλικ�νη.
Τ� ε�ωτερικ! κέλυ��ς τ�υ εργαλεί�υ είναι κατασκευασμέν�
απ! πλαστικ! ανθεκτικ! στην κρ�ύση. ?ι περι��ές απ!
!π�υ συγκρατείτε τ� εργαλεί� είναι απ! ελαστ�μερές υλικ!. 
Π�τέ μη �ρησιμ�π�ιείτε τ� εργαλεί� με $�υλωμένες σ�ισμές
αερισμ�ύ! ΚαθαρίJετε τις σ�ισμές αερισμ�ύ πρ�σεκτικά με
μια στεγνή $�ύρτσα. Εμπ�δίστε την εισ�ώρηση �ένων
σωμάτων στ� εσωτερικ! τ�υ εργαλεί�υ.
ΚαθαρίJετε τακτικά την ε�ωτερική πλευρά τ�υ εργαλεί�υ
με ένα ελα�ρά $ρεγμέν� πανί καθαρισμ�ύ. Μη �ρησιμ�π�ιείτε
συσκευή ψεκασμ�ύ, συσκευή εκτ!�ευσης δέσμης ατμ�ύ
ή τρε��ύμεν� νερ! για τ�ν καθαρισμ!! Με αυτ!ν τ�ν τρ!π�
μπ�ρεί να επηρεαστεί αρνητικά η ηλεκτρική ασ�άλεια τ�υ
εργαλεί�υ.

8.2 Συντήρηση
Ελέγ�ετε τακτικά !λα τα ε�ωτερικά μέρη τ�υ εργαλεί�υ
για τυ�!ν Jημιές και την άψ�γη λειτ�υργία !λων των
�ειριστηρίων. Μη �ρησιμ�π�ιείτε τ� εργαλεί�, !ταν έ��υν
υπ�στεί Jημιά κάπ�ια μέρη τ�υ ή !ταν δεν λειτ�υργ�ύν
άψ�γα τα �ειριστήρια. Αναθέστε την επισκευή τ�υ εργαλεί�υ
στ� σέρ$ις της Hilti.
Επισκευές σε ηλεκτρικά μέρη επιτρέπεται να διενεργ�ύνται
μ!ν� απ! ε�ειδικευμέν� ηλεκτρ�λ!γ�.

8.3 Αντικατάσταση ψυκτρών
Η ενδεικτική λυ�νία με τ� σύμ$�λ�, π�υ απεικ�νίJει ένα
γερμανικ! κλειδί, ανά$ει !ταν �ρειάJ�νται αντικατάσταση
�ι ψύκτρες.

Εάν δεν τηρήσετε τις ακ!λ�υθες υπ�δεί�εις υπάρ�ει
κίνδυν�ς επα�ής με επικίνδυνη ηλεκτρική τάση. ? �ειρισμ!ς,
η συντήρηση και η επισκευή της συσκευής επιτρέπεται
μ!ν� απ! ε��υσι�δ�τημέν�, ενημερωμέν� πρ�σωπικ!!Τ�
πρ�σωπικ! αυτ! πρέπει να έ�ει ενημερωθεί ειδικά για
τ�υς πιθαν�ύς κινδύν�υς.
1. Απ�συνδέστε τη μ�νάδα κίνησης απ! τ� ηλεκτρικ!

δίκτυ�.
2. Αν�ί�τε τα καλύμματα π�υ υπάρ��υν αριστερά και δε�ιά

της μ�νάδας κίνησης. 
3. Α�αιρέστε τις παλιές ψύκτρες απ! τη μ�νάδα κίνησης.

Πρ�σέ�τε πώς είναι τ�π�θετημένες �ι ψύκτρες.
4. Τ�π�θετήστε τις καιν�ύργιες ψύκτρες !πως ακρι$ώς

ήταν τ�π�θετημένες �ι παλιές. (Aριθμ!ς ανταλλακτικ�ύ:
100–127 V: 279 526; 200–240 V: 280 097)

5. Κλείστε τα καλύμματα αριστερά και δε�ιά της μ�νάδας
κίνησης.

8.4 Ρύθμιση διάκεν�υ μετα$ύ ράγας και πέδιλ�υ 	�
Με τα 4 έκκεντρα στ� πέδιλ� μπ�ρείτε να ρυθμίσετε τ�
διάκεν� μετα�ύ ράγας και πέδιλ�υ.

Μπ�ρείτε να ρυθμίσετε τα 4 ρ�δάκια π�υ απεικ�νίJ�νται
στην εικ!να. Για αυτ!ν τ� σκ�π! α�αιρέστε τη μ�νάδα
κίνησης απ! τη $άση και μετακινήστε τ� πέδιλ� με τ�
�ειρ�τρ��! στ� επάνω μέρ�ς της ράγας. Τα 4 ρυθμιJ!μενα
ρ�δάκια ρυθμίJ�νται ως ε�ής:

1. Λασκάρετε λίγ� τη $ίδα ασ�άλισης με 5άρι ε�αγωνικ!
κλειδί. (μην την �ε$ιδώνετε τελείως)

2. Με 19άρι γερμανικ! κλειδί περιστρέψτε τ� έκκεντρ�
πιέJ�ντας τ� ρ�δάκι ελα�ρά στη ράγα.

3. Σ�ί�τε τη $ίδα ασ�άλισης.
4. Έλεγ��ς: Lταν η ρύθμιση είναι η ιδανική, τ� πέδιλ�

στέκεται μ!ν� τ�υ. Lταν είναι τ�π�θετημένη η μ�νάδα
κίνησης, πρέπει να μετακινείται πρ�ς τα κάτω.

8.5 Έλεγ'�ς μετά απ� εργασίες �ρ�ντίδας
Μετά απ! εργασίες �ρ�ντίδας και συντήρησης πρέπει να
πραγματ�π�ιείται έλεγ��ς λειτ�υργίας.

2. Πιάστε τ� π�τηρ�τρύπαν� κ�ντά στ� άκρ� της απ! -
ληψης με κατάλληλ� γερμανικ! κλειδί και �ε$ιδώστε
τ� π�τηρ�τρύπαν� περιστρέ��ντάς τ�.

3. Συνδέστε τ� �ις τ�υ εργαλεί�υ στην πρίJα.
4. Συνε�ίστε τη διαδικασία διάτρησης.

Απελευθέρωση τ�υ π�τηρ�τρύπαν�υ με περιστρ��ικ�
σταυρ� (μ�ν� στη /άση)
1. Απ�συνδέστε τ� �ις απ! την πρίJα.
2. Ελευθερώστε τ� π�τηρ�τρύπαν� με τ�ν περιστρ� -

�ικ! σταυρ! απ! τ� υπ!στρωμα.
3. Συνδέστε τ� �ις τ�υ εργαλεί�υ στην πρίJα.
4. Συνε�ίστε τη διαδικασία διάτρησης.

7.10 Μετα��ρά και απ�θήκευση

-ΥΠ�ΔΕΙ6Η-
– Μετα�έρετε �ε�ωριστά τη μ�νάδα κίνησης, τη $άση

διάτρησης και τ� τρυπάνι διαμαντι�ύ.
– Για τη διευκ!λυνση της μετα��ράς τ�π�θετήστε την

ανάρτηση (α�εσ�υάρ).
– Πριν απ! την απ�θήκευση τ�υ εργαλεί�υ, αν�ί�τε

τη ρύθμιση νερ�ύ. Πρ�σέ�τε ιδίως σε θερμ�κρασίας
κάτω τ�υ μηδεν!ς ώστε να μην μείνει νερ! στ� ερ -
γα λεί�.
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9. Εντ�πισμ�ς πρ�/λημάτων
Βλά/η
Τ� εργαλεί� δε
λειτ�υργεί

Τ� μ�τέρ
λειτ�υργεί. Τ�
τρυπάνι δεν
περιστρέ�εται
Η τα�ύτητα
διάτρησης
μειώνεται

Τ� μ�τέρ σ$ήνει

Νερ! ε�έρ�εται απ!
την κε�αλή πλύσης
ή απ! τ� περί$λημα
τ�υ μη�ανισμ�ύ
κίνησης 
Τ� τρυπάνι
διαμαντι�ύ δεν
μπαίνει στ� τσ�κ
Κατά τη λειτ�υργία
ε�έρ�εται νερ! απ!
τ� τσ�κ

Αντιμετώπιση
Τ�π�θέτηση άλλης ηλεκτρικής συσκευής,
έλεγ��ς λειτ�υργίας Έλεγ��ς �ις, καλωδί�υ,
PRCD, ασ�άλειας δικτύ�υ
Έλεγ��ς και, εάν απαιτείται, αντικατάσταση
απ! ηλεκτρ�λ!γ�
Έλεγ��ς και, εάν απαιτείται, αντικατάσταση
απ! ηλεκτρ�λ!γ�
Έλεγ��ς και, εάν απαιτείται, αντικατάσταση
απ! ηλεκτρ�λ!γ�
Πατήστε τ� διακ!πτη τα�υτήτων μέ�ρι να
κ�υμπώσει αισθητά
Αναθέστε την επισκευή τ�υ εργαλεί�υ στ�
σέρ$ις της Hilti
Τρ��ίστε τ� τρυπάνι διαμαντι�ύ σε πλάκα
τρ��ίσματ�ς α�ήν�ντας να τρέ�ει νερ!
Λανθασμέν�ς τύπ�ς τρυπανι�ύ,
συμ$�υλευτείτε τη Hilti
Μειώστε με τ� ε�άρτημα ρύθμισης ρ�ής 
νερ�ύ την π�σ!τητα τ�υ νερ�ύ
Απ�μακρύνετε τ�ν πυρήνα διάτρησης
Απ�μακρύνετε τ�ν πυρήνα διάτρησης και
�ρησιμ�π�ιήστε πρ�έκταση τρυπανι�ύ
Ελέγ�τε τ� τρυπάνι διαμαντι�ύ για Jημιά και
αντικαταστήστε τ� ε�!σ�ν �ρειάJεται
Αναθέστε την επισκευή τ�υ εργαλεί�υ στ�
σέρ$ις της Hilti
Αναθέστε την επισκευή τ�υ εργαλεί�υ στ�
σέρ$ις της Hilti
Μειώστε την άσκηση πίεσης
Έλεγ��ς �ις, καλωδί�υ, PRCD, ασ�άλειας
δικτύ�υ
Αναθέστε την επισκευή τ�υ εργαλεί�υ στ�
σέρ$ις της Hilti
Αναθέστε την επισκευή τ�υ εργαλεί�υ στ�
σέρ$ις της Hilti
Αναθέστε την επισκευή τ�υ εργαλεί�υ στ�
σέρ$ις της Hilti
Αναθέστε την επισκευή τ�υ εργαλεί�υ στ�
σέρ$ις της Hilti
Μείωση πίεσης νερ�ύ

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε ε�!σ�ν
�ρειάJεται την υπ�δ��ή/τ� τσ�κ

Βιδώστε καλά

Καθαρίστε την υπ�δ��ή/τ� τσ�κ
Ελέγ�τε τ� στεγαν�π�ιητικ! και
αντικαταστήστε τ� ε�!σ�ν �ρειάJεται

Πιθανή αιτία
Διακ�πή τρ���δ�σίας ρεύματ�ς

Ψύκτρες απενεργ�π�ιημένες

Ελαττωματικ! καλώδι� τρ���δ�σίας ή �ις

Ελαττωματικ!ς διακ!πτης

? διακ!πτης τα�ύτητας δεν έ�ει κ�υμπώσει

Μη�ανισμ!ς κίνησης ελαττωματικ!ς

Τρυπάνι διαμαντι�ύ γυαλισμέν�

Τρυπάνι διαμαντι�ύ γυαλισμέν�

Πίεση/ρ�ή νερ�ύ π�λύ υψηλή

Πυρήνας διάτρησης κ�λλάει στ� τρυπάνι
Έ�ει επιτευ�θεί τ� μέγιστ� $άθ�ς 
διάτρησης
Τρυπάνι διαμαντι�ύ ελαττωματικ!

Μη�ανισμ!ς κίνησης ελαττωματικ!ς

Συμπλέκτης �λίσθησης ενεργ�π�ιείται 
π�λύ νωρίς ή πατινάρει
Τ� εργαλεί� ακινητ�π�ιείται
Διακ�πή ρεύματ�ς

Ψύκτρες �θαρμένες

Βλά$η στ� ηλεκτρ�νικ! σύστημα

Βλά$η στ�ν ανεμιστήρα

Βλά$η στ� στεγαν�π�ιητικ! δακτύλι� 
ά��να
Πίεση νερ�ύ π�λύ υψηλή

Υπ�δ��ή/τσ�κ έ��υν λερωθεί ή υπ�στεί
Jημιά

Τ� τρυπάνι δεν έ�ει $ιδωθεί επαρκώς στ�
τσ�κ
Υπ�δ��ή/τσ�κ λερωμένα
�αλασμέν� στεγαν�π�ιητικ! τσ�κ ή
υπ�δ��ής
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Τ� σύστημα
διάτρησης έ�ει
π�λύ μεγάλη αν��ή

Η $ίδα επάνω στην ενίσ�υση και/ή κάτω
στην περιστρε�!μενη άρθρωση της ράγας
έ�ει λασκάρει
Τ� τρυπάνι δεν έ�ει $ιδωθεί επαρκώς στ�
τσ�κ
Τ� ε�άρτημα ασ�άλισης της μ�νάδας
κίνησης έ�ει λασκάρει π�λύ
Δεν είναι σ�ιγμένες �ι $ίδες στάθμισης ή �
ά��νας σύσ�ι�ης
Τ� πέδιλ� έ�ει π�λύ μεγάλη αν��ή

Τ� τσ�κ έ�ει π�λύ μεγάλη αν��ή 

Ελαττωματική υπ�δ��ή

Σ�ί�τε τις $ίδες

Βιδώστε καλά

Σ�ί�τε τ� ε�άρτημα ασ�άλισης της μ�νάδας
κίνησης
Σ�ί�τε �ανά τις $ίδες στάθμισης ή τ�ν ά��να
σύσ�ι�ης 
Ρυθμίστε �ανά τ� διάκεν� στα ρ�δάκια τ�υ
πέδιλ�υ
Ελέγ�τε την εκκεντρ!τητα τ�υ τσ�κ και
αντικαταστήστε τ� ε�!σ�ν �ρειάJεται
Ελέγ�τε την υπ�δ��ή και αντικαταστήστε την
ε�!σ�ν �ρειάJεται

10. Διάθεση στα απ�ρρίμματα

?ι συσκευές της Hilti είναι κατασκευασμένες σε μεγάλ� π�σ�στ! απ! ανακυκλώσιμα υλικά. Πρ�ϋπ!θεση για την
επανα�ρησιμ�π�ίησή τ�υς είναι � κατάλληλ�ς δια�ωρισμ!ς των υλικών. Σε π�λλές �ώρες, η Hilti έ�ει �ργανωθεί
ήδη ώστε να μπ�ρείτε να επιστρέ�ετε τ� παλι! σας εργαλεί� για ανακύκλωση. Ρωτήστε τ� τμήμα ε�υπηρέτησης
πελατών της Hilti ή τ�ν σύμ$�υλ� πωλήσεων.

Διάθεση υλικών διάτρησης στα απ�ρρίμματα
Υπ! τ� πρίσμα της πρ�στασίας τ�υ περι$άλλ�ντ�ς είναι πρ�$ληματική η απ!ρριψη ασ$έστη απ! διάτρηση στ�υς
αγωγ�ύς �μ$ρίων ή στην απ��έτευση �ωρίς κατάλληλη πρ�εργασία. Ενημερωθείτε απ! τις τ�πικές αρ�ές για τις
υπάρ��υσες διατά�εις.

Πρ�τείν�υμε την ακ�λ�υθη πρ�εργασία:
Συλλέγετε τη λάσπη απ! τη διάτρηση (π.�. με απ�ρρ��ητήρα υγρών)
Α�ήστε να κατακαθήσει η λάσπη και πετά�τε τ� στερε! μέρ�ς σε �ώρ� απ!ρριψης �ικ�δ�μικών υλικών. (Τα υλικά
σύμπυ�ης μπ�ρ�ύν να επιτα�ύν�υν τη διαδικασία δια�ωρισμ�ύ) 
Πριν �δηγήσετε τ� νερ! π�υ απέμεινε ($άση, τιμή pH > 7) στην απ��έτευση, �υδετερ�π�ιήστε τ� με την πρ�σθήκη
!�ιν�υ μέσ�υ �υδετερ�π�ίησης ή με αραίωση με π�λύ νερ!.

Μ�ν� για τις 'ώρες της ΕΕ

Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία στ�ν κάδ� �ικιακών απ�ρριμμάτων! 

Σύμ�ωνα με την ευρωπαϊκή �δηγία περί ηλεκτρικών και ηλεκτρ�νικών συσκευών και την ενσωμάτω-
σή της στ� εθνικ! δίκαι�, τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να συλλέγ�νται �ε�ωριστά και να επιστρέ��νται
για ανακύκλωση με τρ!π� �ιλικ! πρ�ς τ� περι$άλλ�ν.
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12. Δήλωση συμ/ατ�τητας EΚ (єρωτότυєο)

Δηλών�υμε ως μ!ν�ι υπεύθυν�ι, !τι αυτ! τ� πρ�ϊ!ν
ανταπ�κρίνεται στις ακ!λ�υθες �δηγίες και πρ!τυπα: έως
19 Αєριλίου2016: 2004/108/EK, αєό20 Αєριλίου2016:
2014/30/EE, 2006/42/EΚ, 2011/65/EE, EN 61029-1, 
EN 61029-2-1, EN ISO 12100.

Περιγρα�ή: Σύστημα διάτρησης με διαμάντι
Περιγρα�ή τύπ�υ: DD 200
Έτ�ς κατασκευής: 2003

11. Εγγύηση κατασκευαστή, εργαλεία

Για ερωτήσεις σχετικά µε τους όρους εγγύησης απευ-
θυνθείτε στον τοπικό συνεργάτη της HILTI.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan

Paolo Luccini Johannes W. Huber
Head of BA Quality & Process Management Senior Vice President
BA Electric Tools & Accessories BU Diamond
06/2015 06/2015

Τεχνική τεκµηρίωσηστην:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
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Hilti Corporation
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com
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